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1. Ґрунтообробні машини призначені для:

1. Внесення добрив;

2. Механічного обробітку ґрунту; +
3. Скошування бур’янів;

4. Всіх вище перерахованих випадків;

Л.[2] с.5, 


 Л.[3] с.208.

2. Комбіновані ґрунтообробні агрегати, це такі, які за один прохід виконують:

1. Декілька операцій; +
2. Одну операцію;

3. Подрібнення грудок і боронування;

4. Розпушення ґрунту і внесення добрив;

Л.[2] с.58, 


 Л.[3] с.226.
3. Плуги застосовуються для:

1. Поверхневого обробітку ґрунту;

2. Міжрядкового обробітку ґрунту;

3. Основного обробітку ґрунту; +
4. Суцільного обробітку ґрунту;

Л.[2] с.9, 


 Л.[3] с.209.
4. Робочими органами плугів є:
1. Кутознімач, опорно-приводне колесо;

2. Передплужник, борона, дисковий ніж, корпус;

3. Корпус, передплужник або кутознімач, ніж; +
4. Корпус, передплужник або кутознімач;

Л.[1] с.20,23,  

Л.[2] с.10,12,   

Л.[3] с.209,212.
5. Плуг ПЛН-5-35 є:

1. Причіпним;

2. Начіпним; +
3. Напівначіпним;

4. З комбінованим причіпом;

Л.[1] с.26,


  Л.[2] с.23,   

Л.[3] с.209.
6. Глибину оранки начіпного плуга регулюють:

1. Опорно-приводним колесом;
2. Передплужником;

3. Опорним колесом; +
4. Начіпним пристроєм трактора;

Л.[1] с.27,  


Л.[2] с.25, 


 Л.[3] с.213.

7. Глибину обробітку ґрунту культиватором КПС-4 регулюють:

1. Гвинтовим механізмом опорних коліс; +
2. З допомогою гідроначіпного механізму трактора;

3. Переміщенням гряділей;

4. Переміщенням стояків лап на гряділях;

Л.[1] с.59,  


 Л.[2] с.34.
8. Культиватор УСМК-5,4 призначений для міжрядного обробітку посівів:

1. Пшениці;

2. Кукурудзи;

3. Соняшнику;

4. Буряків; +
  



Л.[1] с.64.

9. ЛДГ 10А – це:
1. Лемішний лущильник;

2. Дисковий лущильник; +
3. Дисковий плуг;

4. Дискова борона;





Л.[2] с.43, 


 Л.[3] с.220.

10. БИГ-3 – це:

1. Зубова борона;

2. Дискова борона;

3. Голчаста борона; +
4. Пружинна борона;

  


Л.[1] с.69, 


 Л.[3] с.225.

11. Кільчасто-шпоровий коток – це:

1. ЗКВГ-1,4;

2. ККЗ-2,8;

3. ЗККШ-6; +
4. ККН-2,8;

Л.[1] с.70,  


Л.[2] с.50, 


 Л.[3] с.225.

12. Для отримання тукосумішей служить сільськогосподарська машина:

1. АИР-20;

2. УТМ-30; +
3. РУН-15Б;

4. Всі перераховані вище;

Л.[1] с.105,  


Л.[2] с.70.

13. Дозу внесених добрив машиною МВУ-0,5А регулюють:

1. Частотою обертання розкидальних дисків;

2. Дозувальними заслінками, амплітудою коливання висівної планки та зміною робочої швидкості агрегату; +
3. Заслінками та швидкістю руху горизонтального транспортера;

4. Зміною робочої швидкості агрегату;

 


Л.[1] с.114, 


 Л.[3] с.255-256.
14. Пилоподібні добрива вносяться машиною:

1. МВУ-6;

2. КТУ-10;

3. РУП-14; +
4. Всіма перерахованими вище;

Л.[1] с.118,  

Л.[2] с.77, 


 Л.[3] с.259.
15. Агрегат АБА-0,5М призначений для внесення:

1. Рідких комплексних добрив;

2. Безводного аміаку; +
3. Аміачної селітри;

4. Пилоподібних добрив;



Л.[2] с.83, 


 Л.[3] с.259.

16. Для чого призначена машина РОУ-6М?

1. Для внесення твердих органічних добрив; +
2. Для внесення рідких органічних добрив;

3. Для внесення газоподібних мінеральних добрив;

4. Для внесення пилоподібних добрив;

Л.[1] с.91,  


Л.[2] с.84, 


 Л.[3] с.236.

17. Норму внесення рідких органічних добрив машиною МЖТ-10 регулюють:

1. Змінними засувками;

2. Швидкістю руху;

3. Змінними засувками, швидкістю агрегату та зміною кута нахилу відбивного щитка; +
4. Змінного кута нахилу відбивного щитка;

 Л.[1] с.102,  

Л.[2] с.89, 


 Л.[3] с.244.
18. Для чого призначена машина АИР-20?

1. Для внесення твердих органічних добрив;

2. Для внесення твердих мінеральних добрив;

3. Для внесення рідких мінеральних добрив;

4. Для розтарювання і подрібнення злежаних мінеральних добрив; +
Л.[1] с.103,  

Л.[2] с.69, 


 Л.[3] с.249.

19. Залежно від призначення пестициди поділяються на:

1. Гербіциди;

2. Фунгіциди, бактерициди;

3. Інсектициди;
4. Всі перераховані вище; +
Л.[1] с.193.

20. Із перерахованих нижче марок машин для захисту рослин вкажіть обпилювач:

1. ОПШ-2000;

2. ОШУ-50А; +
3. ОРВ-1 «Ветерок»;

4. ОМ-630;

Л.[1] с.234,  

Л.[2] с.106, 


 Л.[3] с.442.
21. Для зволоженого протруювання насіння зернових та інших культур служить:

1. ОПШ-2000;

2. ОШУ-50А;

3. АИР-20;

4. ПС-10А; +
Л.[1] с.207,  


Л.[3] с.400.
22. Обприскування не рекомендується проводити при температурі навколишнього повітря понад:
1. 15 [image: image2.png]


;

2. 20 [image: image4.png]


;

3. 23 [image: image6.png]


; +
4. 25 [image: image8.png]


;




Л.[2] с.96.

23. Для посіву зернових та зернобобових культур служить сівалка:

1. СУПН-8;

2. СУПН-6;

3. ССТ-12В;

4. СЗ-3,6А; +
Л.[1] с.144,  

Л.[2] с.121, 


 Л.[3] с.284.

24. Для посіву кукурудзи та соняшнику використовують сівалку:

1. ССТ-12В;
2. СУПН-8; +
3. С3-5,4;

4. ССТ-12В;

Л.[1] с.168,  

Л.[2] с.124.

25. Норму висіву насіння сівалкою С3-5,4 регулюють:

1. Зміною дисків;

2. Зміною частоти обертання диків;

3. Зміною робочої довжини котушок та зміною їх частоти обертання;+
4. Зміною робочої довжини котушки;

Л.[1] с.146,167.
26. Зміною реборд на дисках сошників сівалки СО-4,2 регулюють:

1. Норму висіву насіння;
2. Глибину заробки насіння; +
3. Норму внесення добрив;

4. Краще загортання насіння;

Л.[1] с.175-176,  

Л.[2] с.129-131.

27. Кількість висіву насіння сівалкою СО-4,2 регулюють:

1. Зміною реборд на дисках сошників;

2. Робочою довжиною котушок і частотою їх обертання; +
3. Зміною дисків висівного апарату;

4. Швидкістю руху агрегату;

Л.[1] с.175-176,  

Л.[2] с.129-131.

28. Частотою обертання висівного барабана та заміною його на інші з іншою кількістю рядів комірок регулюють норму висіву насіння у сівалці:

1. СЗ-3,6А;

2. СУПО-6;

3. СУПН-8;

4. ССТ-12В; +
Л.[1] с.173-174,  

Л.[2] с.129.
29. Сівалка СЛС-12 призначена для сівби:

1. Цибулі-сіянки пунктирним способом; +
2. Насіння огірків;

3. Насіння помідорів та огірків;

4. Насіння цукрового буряка;

Л.[1] с.178,  

Л.[2] с.131, 

 Л.[3] с.364.
30. У картоплесаджалки КСМ-4А густоту садіння картоплі регулюють:

1. Швидкістю руху агрегату;

2. Зміною кількості ложечок на садильному диску;

3. Частотою обертання садильних дисків; +
4. Заслінкою бункера насіння;

Л.[1] с.179,181,  


Л.[2] с.133,136. 


 

31. У розсадосадильній машині СКН-6А глибину ходу сошників регулюють:

1. Підніманням та опусканням копіювальних коліс;

2. Переміщенням їх відносно рам секцій та переставленням прикочувальних котків по висоті; +
3. Кількістю розсадотримачів на диску;

4. Переміщеннм лекал у пазах тримачів;

Л.[1] с.183,185,  


Л.[2] с.137,139.

32. Машина САЯ-4А призначена для:

1. Садіння розсади овочевих культур;

2. Висіву насіння моркви;

3. Садіння яровизованих бульб картоплі; +
4. Садіння цибулі-сіянки;

Л.[1] с.182,  


Л.[3] с.326.
33. Для сівби насіння огірків, томатів і інших овочевих культур призначена сівалка:
1. СУПН-6;

2. СУПН-8;

3. ССТ-12В;

4. СУПО-6А; +
Л.[1] с.176.
34. Садильні диски розсадосадильної машини приводяться від:

1. Опорно-приводних коліс; +
2. Вала відбору потужності;

3. Гідромотора;

4. Прикочувальних котків;

Л.[1] с.183-184,  


Л.[2] с.137,138.

35. У картоплесаджалці КСМ-4А борозни загортаються ґрунтом за допомогою:

1. Дискових загортачів;

2. Борінок;

3. Дискових загортачів та борінок; +
4. Прикочувальних котків;

Л.[1] с.179,181,  

Л.[2] с.133,136,

 Л.[3] с.323,325.

36. Вентилятор сівалки СУПН-8 приводиться від:

1. ВВП;

2. Гідромотора; +
3. Опорно-приводних коліс;

4. Електродвигуном;

Л.[1] с.169,  


Л.[2] с.125.

37. Глибину ходу сошників у сівалці С3-3,6А регулюють:
1. Гвинтом регулятора глибини; +
2. Гідроциліндром;

3. Переміщенням опорно-приводних коліс;

4. Зміною жорсткості пружин натискних штанг сошників;

Л.[1] с.146,  


Л.[2] с.121,124.
38. На сівалці СУПН-8 установлені туковисівні апарати:

1. АТЗ – 4;

2. АПП – 4;

3. АТП – 2; +
4. АТД – 2;

Л.[1] с.169,  


Л.[2] с.125.

39. Переміщенням опорних башмаків жатки зернозбирального комбайна вгору або вниз регулюють:

1. Положення мотовила по висоті;

2. Висоту зрізування стебел; +
3. Ширину утворюваного валка;

4. Натяг пружин механізму зрівноважування;

Л.[1] с.304,  


Л.[3] с.297, 302.

40. Комбайновий спосіб збирання зернових буває:

1. Однофазний;

2. Двофазний;

3. Однофазний і двофазний; +
4. Індустріально-потоковий;

Л.[1] с.262,  


Л.[2] с.143.
41. Валкова жатка ЖВН-6А(6Б) призначена для скошування:
1. Бобових культур;

2. Круп’яних культур;

3. Рису;

4. Зернових культур; +
Л.[1] с.304,  


Л.[2] с.152.
42. При збиранні не зернової частини врожаю існують наступні технології:

1. Копицева;

2. Потокова;

3. Валкова;

4. Названі в відповідях А, Б і В; +
Л.[1] с.263-264,  


Л.[2] с.145-146.

43. Вітчизняні зернозбиральні комбайни є:

1. СК-10 «Ротор»;

2. РСМ-8;

3. КЗС-9-1 «Славутич» і «Лан»; +
4. РСМ-8 «Дон-1200»;

Л.[1] с.266,  


Л.[2] с.145.

44. Тиск башмаків жатки на ґрунт регулюється:

1. Гідроциліндрами;

2. Механізмом зрівноважування жатки; +
3. Переміщенням башмаків на висоті;

4. Всім названим в попередніх пунктах А, Б, В;
Л.[1] с.284-285.

45. Клинопасовий варіатор мотовила призначений для:

1. Переміщення мотовила на висоті;

2. Переміщення мотовила в різних напрямках;

3. Зміни частоти обертання мотовила; +
4. Зміни виносу мотовила;

Л.[1] с.288,  


Л.[3] с.302.
46. Зазор між витками шнека та днищем жатки регулюють переміщенням:

1. Лівої плити шнека;

2. Правої плити шнека;

3. Обох плит одночасно; +
4. Поворотом колінчастої осі пальцьового механізму;

Л.[1] с.294. 

47. Зазор між билами барабана і підбарабання у комбайні РСМ -10   «Дон-1500» регулюють:
1. Зміною довжини передніх і задніх підвісок підбарабання;

2. Важелем механізму керування підбарабанням та гвинтовими тягами підвісок підбарабання; +
3. Двома гідроциліндрами;

4. Зміною довжини задніх підвісок підбарабання;
Л.[3] с.297, 303.

48. Машина МБП-6 призначена для збирання:

1. Коренів цукрових буряків;

2. Коренів кормових буряків;

3. Гички цукрових буряків; +
4. Коренів і гички цукрових буряків;

Л.[1] с.410,  

Л.[3] с.346.
49. Глибину ходу дискових копачів коренезбиральної машини КС-6Б регулюють:
1. Переміщенням пальців в отворах кронштейнів передньої балки; +
2. Гвинтовим механізмом опорних коліс копача;

3. Гідроциліндрами підвіски копачів;
4. Зміною жорсткості натискних пружин;

Л.[2] с.171,175,  

Л.[3] с.347,349.
50. Машина СПС-4,2А призначена для:

1. Викопування коренів цукрових буряків;

2. Викопування коренів кормових буряків;

3. Підбирання, доочищення та навантаження коренеплодів у транспортні засоби; +
4. Для зрізування гички цукрових буряків;

Л.[2] с.182,  

Л.[3] с.352.

51. Глибину ходу лемешів картоплекопача КСТ-1,4А регулюють:

1. Гвинтовим механізмом копіювального колеса; +
2. Центральною тягою навіски трактора;

3. Гвинтовим механізмом опорних коліс;

4. Гідроциліндром;

Л.[1] с.431,  

Л.[2] с.189,191,

 Л.[3] с.329.

52. Зазор між балонами грудкоподрібнювача у картоплезбирального комбайна ККУ-2А регулюють переміщенням: 
1. Нижнього балона;

2. Верхнього балона; +
3. Обох балонів;

4. Зміною тиску повітря в балонах;

Л.[1] с.433,436,  

Л.[3] с.329,332.
53. Картоплезбиральний комбайн КПК-3:

1. Самохідний;

2. Причіпний;

3. Напівпричіпний; +
4. Начіпний;

Л.[1] с.437,  

Л.[3] с.334.
54. Який спосіб очистки зерна застосовують у зерноочисній машині ОПС-2?
1. За щільністю і питомою вагою;

2. За розмірами;

3. За електричними властивостями;

4. За аеродинамічними властивостями; +
Л.[1] с.365.


55. ОВС-25 (ОВП-20) – це:

1. Повітряно-решітна зерноочисна машина; +
2. Пневматична зерноочисна машина;

3. Магнітна зерноочисна машина;

4. Повітряно-решітна трієрна машина;

Л.[1] с.366,  

Л.[2] с.230-231.

56. Машина СВК-ЗМ – це:

1. Ягодозбиральна машина;

2. Виноградозбиральна машина; +
3. Плодозбиральна машина;

4. Плодозбиральна платформа;





Л.[2] с.260.

57. Кущоріз ДП-24 призначений для:

1. Розчищення площ зарослих чагарником і дрібноліссям з діаметром стовбурців до 120 мм; +
2. Прискореного освоєння чагарникових земель з подрібненням і загортанням чагарника в ґрунт;

3. Машина для корчування пнів і збирання каміння;

4. Машина для первинного обробітку ґрунту;

Л.[1] с.499,  

Л.[3] с.383.

58. Для збирання дрібних каменів із орного горизонту призначена машина:

1. ПБМ-100А;

2. БДТ-7;

3. МКП-1,5; +
4. МТП-26А;

Л.[1] с.509.
59. Для оранки окультурених боліт, які вільні від чагарників і підґрунтової деревини призначені наступні плуги:

1. ПБН-3-50; +
2. ПНЯ-4-40;

3. ПНД-4-30;

4. БДМ-2,5;

Л.[1] с.514.

60. До далекоструминних дощувальних апаратів відносять:

1. Які працюють під тиском до 0,4 МПа і радіусом дії до 50 м;

2. Які працюють під тиском 0,4 – 1,0 МПа і радіусом дії до 60 м; +
3. Які працюють під тиском 0,4 – 1,0 МПа і радіусом дії 100 м; 
4. Які працюють під тиском 0,4 – 1,0 МПа і радіусом дії до 150 м;

Л.[1] с.531,


Л.[2] с.275.

61. Устаткування Р6-МКЦ-115 – це:

1. Мінікрупоцех; +
2. Установка для переробки проса;

3. Млиновий комплекс;

4. Вальцевий млин;

Л.[2] с.287.

62. Комплекс МК-300 призначений для:

1. Переробки проса;
2. Помелу пшениці і іншого зерна на борошно; +
3. Переробки ячменю в крупи;

4. Для виробництва олії;

Л.[2] с.287.
63. Для скошування природних або сіяних трав на сіно призначені:

1. Жатки;

2. Кормозбиральні машини;

3. Косарки; +
4. Всі перераховані в пунктах А, Б, В;

Л.[2] с.294


Л.[5] с.134.

64. Для згрібання у валки, ворушіння прив’яленої трави та перевертання валків призначена машина:

1. КРН-2,1;

2. УВС-10;

3. К-454В;

4. ГВК-6, ГВК-6А; +
Л.[1] с.249,

Л.[2] с.295,296,

Л.[5] с.135.

65. Для високої щільності пресування напівсухого та сухого сіна і соломи призначена машина:

1. КРН-2,1;

2. УВС-10;

3. К-454В; +
4. КС-2,1;

Л.[1] с.252,


Л.[2] с.297.
66. Машина «Maral-125» призначена для:

1. Підбирання та перевезення стогів сіна;

2. Скиртування сіна та соломи з копиць;

3. Скошування силосних культур з одночасним подрібненням і навантаженням в транспортні засоби; +
4. Скошування трав;

Л.[1] с.257,


Л.[2] с.301.
67. Для скошування сіяних бобових трав з одночасним плющенням стебел призначена машина:

1. КРН-2,1;

2. КПС-5Б; +
3. КСС-2,6;

4. Е-281;






Л.[3] с.267.

68. Для підбирання сіна чи соломи із валка, пресування в паки циліндричної форми з обв’язуванням шпагатом призначена машина:

1. ППР-110; +
2. К-454В;

3. АВМ-0,65;

4. КСК-100;






Л.[1] с.253.

69. Машина СПТ-60А – це:

1. Причіп-підбирач;

2. Прес-підбирач;

3. Підбирач-скиртоутворювач; +
4. Підбирач-копнувач;

Л.[1] с.251,


Л.[5] с.137.

70. Різальні апарати косарок бувають:

1. Підпірного зрізування;

2. Безпідпірного зрізування;

3. Названі в пунктах А і Б; +
4. Фрезерні;

Л.[1] с.246.
71. Різальні апарати косарок підпірного зрізування бувають:

1. Сегментно-пальцьові;

2. Безпальцьові;

3. Сегментно-пальцьові та безпальцьові; +
4. Сегментно-дискові;

Л.[1] с.246.

72. Машина ГП-14 – це:

1. Причіпні бокові граблі для згрібання трави чи сіна;

2. Причіпні поперечні граблі для згрібання трави чи сіна; +
3. Гідрофікований підбирач прив’яленої трави;

4. Граблі розпушувачі;

Л.[1] с.249.

73. Для приготування трав’яного борошна призначений агрегат:

1. КПИ-Ф-30;

2. АВМ-1,5; +
3. ОГМ-1,5;

4. КРН-2,1;

Л.[2] с.304,


Л.[3] с.283.

74. Для пресування трав’яного борошна в гранули застосовується обладнання:

1. АВМ-0,65;
2. АВМ-1,5;

3. ОГМ-1,5; +
4. ОПК-3,0;

Л.[2] с.304,


Л.[3] с.282.
75. Допустимий ступінь забруднення очищеної кормової сировини земляними домішками має бути не вищим:

1. 1-2%; +
2. 0,2-0,25%;

3. 2-3%;

4. 3-5%;

Л.[2] с.308,


Л.[5] с.165.

76. Для очищення, миття і подрібнення коренебульбоплодів служить машина:

1. МГ-21;

2. ИКМ-Ф-10; +
3. ОГК-25;

4. КПИ-4;

Л.[2] с.308,


Л.[5] с.165.

77. Машина ИГК-30Б застосовується для:
1. Подрібнення сіна;

2. Подрібнення соломи;

3. Подрібнення соломи, сіна та інших грубих кормів з розчепленням стеблин уздовж волокон; +
4. Подрібнення соковитих кормів;


Л.[2] с.312,


Л.[5] с.170.

78. Вертикально-дисковий терковий робочий орган має машина:
1. ИКФ-150; +
2. ИГК-30;

3. ОПК-25;

4. ИКВ-5А «Волгарь-5»;


Л.[2] с.312,


Л.[5] с.169.
79. Для подрібнення всіх видів зерна, качанів кукурудзи, сіна, зеленої маси, силосу і коренебульбоплодів призначена машина:

1. ИГК-30Б;
2. КДУ-2М «Українка»; +
3. ИКФ-150;

4. ЗПК-4;

Л.[2] с.316,


Л.[5] с.178.
80. Кормороздавач КС-1,5 призначений для:

1. Змішування і роздавання вологих кормових сумішей свиням; +
2. Змішування і роздавання вологих кормових сумішей вівцям;

3. змішування і роздавання вологих кормових сумішей ВРХ;

4. Змішування і роздавання вологих кормових сумішей птиці;

Л.[2] с.323,


Л.[5] с.266.

81. Для роздавання кормів на фермах ВРХ служить стрічковий конвеєр:

1. КТУ-10А;
2. РВК-Ф-74; +
3. КУТ-3,0А;

4. КС-1,5;

Л.[2] с.322,


Л.[5] с.266.

82. Для роздавання кормів на фермах ВРХ служить мобільний кормороздавач:

1. КТУ-10А; +
2. РВК-Ф-74;

3. КУТ-3,0А;

4. КС-1,5;

Л.[2] с.321,


Л.[5] с.264.
83. До молоткових дробарок зернових кормів належить машина:

1. ИРТ-10А;

2. АПК-10;

3. ДКМ-5; +
4. ИРТ-Ф-80;


Л.[5] с.180.

84. Джерела водопостачання ферм – це є:

1. Поверхневі і підземні води;

2. Поверхневі, підземні і між пластові води; +
3. Підземні води;

4. Поверхневі і міжпластові води;

Л.[2] с.327,


Л.[5] с.273.

85. Для забору води із поверхневих джерел служать водозабірні споруди:
1. Шахтні колодязі;

2. Трубчасті колодязі;

3. Берегові або руслові; +
4. Берегові;

Л.[2] с.328,


Л.[5] с.273.

86. Автонапувалка ПА-1А застосовується для:

1. Напування ВРХ; +
2. Напування птиці;

3. Напування свиней;

4. Напування всіх видів тварин перерахованих в попередніх пунктах А, Б, В.

Л.[2] с.331,


Л.[5] с.287.
87. Одна напувалка ПСС-1А здатна обслуговувати до:
1. 20 свиней;

2. 30 свиней; +
3. 40 свиней;

4. 50 свиней;

Л.[2] с.334,


Л.[5] с.289.

88. Установка для видалення гною ТСН-160А складається з:

1. Горизонтального транспортера;

2. Похилого транспортера;

3. Горизонтального і похилого транспортера; +
4. Горизонтального і вертикального транспортера;

Л.[2] с.339,


Л.[5] с.294.

89. Для прибирання гною при боксовому і комбінованому утримуванню ВРХ служить установка:

1. ТСН-160А;

2. КСН-Ф-100;

3. УС-15; +
4. ТСН-30Б;

Л.[2] с.343,,


Л.[5] с.297.

90. Залежно від технології утримання тварин для видалення гною із приміщення використовуються наступні засоби:

1. Гідравлічні;

2. Механічні;

3. Гідравлічні та механічні; +
4. Пневматичні;

Л.[2] с.339,


Л.[5] с.293.
91. Машинне доїння забезпечує:
1. Підвищення продуктивності праці та полегшує роботу людей;

2. Одержання незабрудненого молока;

3. Транспортування молока із вимені корови до місць первинної обробки і зберігання;

4. Усі вище вказані показники; +
Л.[2] с.354,


Л.[5] с.314.

92. Пульсатор у доїльному апараті призначений для:
1. Зміни тактів у доїльному стакані;

2. Перетворення постійного за величиною вакууму на змінний; +
3. Виведення молока із вимені;

4. Перетворення змінного вакууму на постійний;

Л.[2] с.359,


Л.[5] с.318.

93. Доїльний апарат АДУ-1:
1. Двотактний; +
2. Трьохтактний;

3. Чотирьохтактний;

4. В залежності від модифікації може бути таким, як у попередніх пунктак А, Б, В;

Л.[2] с.359,


Л.[5] с.319.

94. Доїльна установка УДС-3А призначена для:

1. Доїння корів у стійлах;

2. Доїння корів на пасовищах; +
3. Доїння корів у доїльних залах;

4. Доїння корів у стійлах і на пасовищах;

Л.[2] с.370,


Л.[5] с.349.
95. Для індивідуальних і невеликих фермерських господарств призначена установка;
1. АД-100Б;

2. УДА-16 «Ялинка-автомат»;

3. УІД-10С; +
4. ДАС-2В;

Л.[2] с.371,


Л.[5] с.351.

96. Високочастотна стригальна машинка МСУ-200 складається з:
1. Різального апарата, натискного, ексцентрикового та шарнірного механізмів та корпуса;

2. Стригальної головки, електродвигуна та шнура живлення; +
3. Різального апарата і електродвигуна;

4. Стригальної головки та шарнірного механізму;

Л.[2] с.376,


Л.[5] с.366.

97. Апарат ДАС-350 – це:

1. Доводочний апарат ножів і гребінок стригальних машин;

2. Точильний однодисковий апарат; +
3. Циферблатні ваги;

4. Електростригальний апарат;

Л.[2] с.379,


Л.[5] с.368.

98. Для самоприв’язування корів, групового та індивідуального іх відв’язування і забезпечення водою служить обладнання;

1. ОКК-28;
2. МКК-100;

3. ОСП-100; +
4. КИТ-Ф-12;

Л.[2] с.384.
99. Первинна обробка молока – це:

1. Очищення, охолодження, іноді пастеризація; +
2. Очищення;

3. Охолодження;

4. Сепарування;

Л.[2] с.406,


Л.[5] с.352.

100. Установка ОПФ-1-300 – це:

1. Сепаратор молока;

2. Установка для пастеризації молока;

3. Пастеризаційно-охолодна установка для молока; +
4. Охолодна установка молока;

Л.[2] с.410,


Л.[5] с.356.

101. Для охолодження і зберігання молока служить установка:

1. ОПФ-1-300;

2. ТО-2А; +
3. ОМ-1;

4. СОМ-3-1000;
Л.[2] с.410,


Л.[5] с.356.

                Коди правильних відповідей
	1.Б
	21.Г
	41.Г
	61.Г
	81.В
	101.Б

	2.А
	22.В
	42.Г
	62.А
	82.А
	102.В

	3.В
	23.Г
	43.В
	63.Б
	83.Б
	103.Б

	4.В
	24.Б
	44.Б
	64.А
	84.В
	104.Б

	5.Б
	25.В
	45.В
	65.В
	85.А
	105.В

	6.В
	26.Б
	46.В
	66.А
	86.Б
	106.А

	7.А
	27.Б
	47.Б
	67.Б
	87.А
	107.В

	8.Г
	28.Г
	48.В
	68.А
	88.Б
	108.Б

	9.Б
	29.А
	49.А
	69.Б
	89.А
	

	10.В
	30.В
	50.В
	70.В
	90.В
	

	11.В
	31.Б
	51.А
	71.Г
	91.Б
	

	12.Б
	32.В
	52.Б
	72.В
	92.В
	

	13.Б
	33.Г
	53.В
	73.В
	93.А
	

	14.В
	34.А
	
	74.Б
	94.Б
	

	15.Б
	35.В
	
	75.А
	95.В
	

	16.А
	36.Б
	
	76.В
	96.В
	

	17.В
	37.А
	
	77.В
	97.В
	

	18.Г
	38.В
	
	78.В
	98.Г
	

	19.Г
	39.Б
	
	79.Б
	99.Б
	

	20.Б
	40.В
	
	80.Б
	100.А
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