
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fb          n  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ความปลอดภยั จ ากัด 
  

โรงงาน 1 และ 2 

น าเสนอรายงาน 
 

ฉบับเจ้าของสถานประกอบการ 

นายตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า 
สฟก.XXXX 

รับรองการตรวจสอบโดย 
 

รายงานการตรวจสอบความปลอดภยั 
ระบบไฟฟ้าและบริภณัฑ์ไฟฟ้าประจ าปี 2562 

(ส านักเทคโนโลยีความปลอดภยักรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
(กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) 
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หนังสือรับรองกำรด ำเนินงำน 
 
 

 หนงัสือฉบบันีอ้อกเพ่ือรับรองว่า บริษัท ออลสเปคชัน่ จ ากดั เป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เลขทะเบียน 1186/60 โดยสภาวิศวกร
รับรอง สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิตบิคุคลมีหน้าท่ีควบคมุดแูลในการตรวจสอบ และน าเสนอรายงาน โดย
มีนายทศพร ทองเก่า ผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดบัสามญัวิศวกร สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง ตามพระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เลขทะเบียน สฟก XXXX เป็น
ผู้ตรวจและรับรองความปลอดภยัของระบบและอปุกรณ์ไฟฟ้า ให้กบับริษัท ความปลอดภยั จ ากดั ณ วนัท่ี 14 
มกราคม 2562   
  
  
              (................................................)       
                  นายอกุฤษฏ์ ฤทธ์ิเรืองรุ่ง 
                 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  
                 บริษัท ออลสเปคชัน่ จ ากดั 
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สำรบัญ 
 
 เนือ้หำ  หน้ำ 

 

 หนงัสือรับรองการด าเนินงาน 

 ขอบข่ายการตรวจสอบรับรองความปลอดภยัระบบไฟฟ้า      1 

 ข้อมลูการตรวจสอบ 

 เอกสารรับรองความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า (กรมโรงงานอตุสาหกรรม)   3 

 เอกสารรับรองความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า (กรมสวสัดกิาร และคุ้มครองแรงงาน)  4 

 การตรวจสอบจดุความร้อน (Thermo Scan) หรือ (Infrared Thermometer)    5 

 แบบวงจรไฟฟ้า                    10 

 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภณัฑ์ไฟฟ้า                 14 

 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ  20 

 ภาคผนวก   34 

 เอกสารรับรองการตรวจสอบ 
  
 
  
 
 
 
 

 



บริษัท ความปลอดภยั จ ากดั 2562 

 

Page 1 

 
 

 

 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ พร้อมจัดท าบนัทึกผลการตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้า และ
บริภณัฑ์ไฟฟ้า เพ่ือตรวจสอบสภาพการท างาน และสภาพความผิดปกติต่างๆ รวมถึงตรวจสอบการเปล่ียนแปลง
การใช้งานในระบบไฟฟ้า นอกจากนีย้งัจดัท ารายงานข้อเสนอแนะ และข้อควรปรับปรุง การแก้ปัญหาต่างๆ ของ
ระบบไฟฟ้า พร้อมทัง้บันทึกภาพ ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ท่ีตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้ ประกอบการรับ ทราบและ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความปลอดภยัของสถานประกอบการตอ่ไป 

 
รายละเอียดการตรวจสอบ รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 

1.  ตรวจสอบระบบจ าหนา่ยแรงสงู และหม้อแปลงไฟฟ้า 
      -  อปุกรณ์ประกอบแรงสงู 
     -  อปุกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

-  คา่อณุหภมูิขัว้ตอ่สาย     
-  การตอ่ลงดนิ  

2.  ตรวจสอบแผงประธานไฟฟ้าหลกั (MDB) 
     -  คา่กระแส แรงดนั ความถ่ี 

-  อปุกรณ์ควบคมุ  
     -  คา่อณุหภมูิขัว้ตอ่สาย 
     -  ขนาดสายไฟฟ้า 
     -  การตอ่ลงดนิ  

3.  ตรวจสอบแผงประธานไฟฟ้ายอ่ย (DB) 
      - คา่กระแส แรงดนั ความถ่ี 

- อปุกรณ์ควบคมุ  
     -  คา่อณุหภมูิขัว้ตอ่สาย 
     -  ขนาดสายไฟฟ้า 
     -  การตอ่ลงดนิ 

 
4.  ตรวจสอบความถกูต้องและเป็นปัจจบุนัของแบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) 
5.  ตรวจสอบเคร่ืองจกัรอ่ืนท่ีส าคญั เชน่ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) 

ขอบข่ายการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า  
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6.  ตรวจสอบระบบปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ (Lightning Protection) 
7.  อธิบายแนะน าให้ผู้ เก่ียวข้องเข้าใจถึงการติดตัง้และใช้งานระบบไฟฟ้าอย่างถกูวิธีและปลอดภยั 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 
1. เคร่ืองตรวจวดัคา่อณุหภมูิ (Thermo Scan) หรือ (Infrared Thermometer) 
2. เคร่ืองตรวจวดัคา่ความต้านทานดิน (Earth Hi Tester) หรือ (Clamp on Earth Tester)  
3. เคร่ืองตรวจสอบเต้ารับไฟฟ้าชนิดมีสายดนิ (Easy Check Outlet) 
4. เคร่ืองมือทดสองแรงดนัไฟฟ้าแบบไมส่มัผสั (Volt Alert Electrical Tester) 
5. เคร่ืองวดัความเข้มแสงแบบดจิิตอล (Digital Lux Meter) 
 

เพ่ือความมั่นใจว่าระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยไม่มี
ปัญหาการขดัข้องของระบบไฟฟ้า หากพบว่ามีปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทนัท่วงที ซึ่งสอดคล้องกบักฎหมายท่ีระบุ
วา่การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าต้องกระท าทกุปี เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
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เอกสารรับรองความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า 
(ส านักเทคโนโลยีความปลอดภยักรมโรงงานอุตสาหกรรม) 



  
 

ส ำนักเทคโนโลยีควำมปลอดภัย 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่รับเร่ือง 
รหัส  
เลขรับเลขที่ วันที ่  

 
 

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 
 

ข้ำพเจ้ำ   นำยตรวจสอบ ระบบไฟฟ้ำ อำยุ 46 ปี อำชีพ วิศวกร  
อยู่บ้ำนเลขที ่ 33/56 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย              - ถนน เลียบคลองประปำ  
ต ำบล/แขวง  บ้ำนใหม ่ อ ำเภอ/เขต       ปำกเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  
โทรศัพท ์ 096-7769-555 ได้รับใบอนุญำตเปน็ผู้ประกอบวชิำชพีวิศวกรรมควบคุม ประเภท     สำมัญ  วิศวกร 
สำขำวิศวกรรมไฟฟำ้  แขนงไฟฟำ้ก ำลัง ตำมพระรำชบัญญัตวิิศวกร พ.ศ. 2542 
เลขทะเบียน สฟก XXXX ตั้งแต่วันที่      10 กมุภำพันธ์. 2561   ถึงวันที ่ 9 กุมภำพันธ ์2566  
และไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญำตดังกลำ่ว พร้อมกันนี้ได้แนบส ำเนำใบอนญุำตมำด้วยแล้ว 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบระบบไฟฟำ้ของโรงงำนชื่อ      บริษทั ควำมปลอดภัย จ ำกัด  
ชื่อผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน    บริษัท ควำมปลอดภัย จ ำกัด  
ประกอบกิจกำร      ผลิตอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล                                                           
ทะเบียนโรงงำนเลขที่     น.69-2/2556-ญหบ.          
อยู่บ้ำนเลขที่            99                หมู่ที่           -       ถนน     เพชรเกษม      
ต ำบล/แขวง ปำกคลองภำษีเจริญ      อ ำเภอ/เขต     ภำษีเจริญ       จังหวัด      กรุงเทพมหำนคร                    
โทรศัพท์    02-999-9999    เมื่อวันที่      14     เดือน        มกรำคม           พ.ศ. 2562       

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้ตรวจสอบระบบไฟฟำ้ของโรงงำนรำยนี้แล้ว ตำมควำมรู้ซึ่งได้ท ำดีทีสุ่ดตำมหลักวิชำชีพ

และตำมมำตรฐำนที่อ้ำงอิง โดยมีผลกำรตรวจสอบและรำยละเอียดตำมแบบรำยงำนกำรตรวจสอบระบบและอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ ซึ่งสำมำรถใช้งำนต่อไปได้อีก 1 ปีโดยปลอดภัย ทั้งนีต้้องมีกำรใช้งำนอยำ่งถูกวิธีและมีกำรบ ำรุงรักษำตำมหลัก
วิชำกำร ข้ำพเจำ้จึงลงลำยมือชือ่ไว้เป็นหลักฐำน 

 
 
ลงชื่อ  
      (  ) 

    ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนหรอืผู้รับมอบอ ำนำจ 
   /  /   

ลงชื่อ  
       (          นำยตรวจสอบ ระบบไฟฟำ้ ) 

   วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
  14 /   มกรำคม   /  2562  .  

 
หมำยเหตุ 1. ผู้ตรวจสอบต้องเปน็ผู้ได้รับอนญุำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมพระรำชบญัญัติวิศวกร 

พ.ศ. 2542 
 2. ใช้เอกสำรรับรองฉบับนี้ 1 ฉบับ ต่อทะเบียนโรงงำน 1 โรง  
 
 

 
 
 



 
 

 
 
ส ำนักเทคโนโลยีควำมปลอดภัย 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่รับเร่ือง 
รหัส  
เลขรับเลขที่ วันที ่  

 
 

รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ชื่อผู้ประกอบกำร บริษัท ควำมปลอดภัย จ ำกัด  
ชื่อโรงงำน        บริษัท ควำมปลอดภัย จ ำกัด          ตั้งอยู่เลขที่      99                                                             
หมู่ที่           -           ถนน     เพชรเกษม                       ต ำบล/แขวง       ปำกคลองภำษีเจริญ                                          
อ ำเภอ/เขต       ภำษีเจริญ                         จังหวัด  กรุงเทพมหำนคร                           
ประกอบกิจกำร       ผลิตอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยสว่นบุคคล                                                                            
ล ำดับที่       69                                                                                                                                        
ทะเบียนโรงงำนเลขที ่       น.69-2/2556-ญหบ.     ใบอนุญำตหมดอำยุวนัที่    31 ธันวำคม 2565   
 [ / ] กำรไฟฟ้ำนครหลวง [   ] กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค [ / ] มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ [   ]       -  
- ระบบไฟฟ้ำที่ใช้ในโรงงำน 3        เฟส    4 สำย              24000/416/240 โวลท ์
- ชนิดของมิเตอร ์      2.5 (10) Amp       3X120   Volt 
- หม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) [ / ] มี [   ] ไม่มี 

ขนำดพิกัด               800                        KVA,   ประเภท (Type)          OIL TYPE       
จ ำนวน     1       ลูก ลักษณะกำรติดตั้งของแต่ละลูก               นั่งร้ำน     
คำปำซิเตอร์ (Capacitor Bank) [ / ] มี        [   ] ไม่ม ี
ตัวประกอบก ำลงัไฟฟำ้ (Power Factor)          0.95   [ / ] lead [ / ] lag 
ปริมำณกระแสเฉลี่ย (Average Current) 170  A                             
ปริมำณกระแสสงูสุด (Maximum Current) 200  A                         
กำรจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุลย์ (Balance load) [ / ] เหมำะสม   

 [   ] ไม่เหมำะสม   
- ปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 42,228    Kwh/เดือน 
- ขนำดสำยเมน (Main Feeder)      4 (4-240 Sqmm.CV.) G-120 Sqmm.THW. IN CABLE LADDER 500X100  . 

mm. (GAL)                                                                                                 
- ระบบเมนสวิทช ์ [   ] คัตเอำท์ขนำด        - ฟิวส์ขนำด -  

 [ / ] เบรคเกอร์ แบบ ACB  
 ขนำด 1,600   AT  

  



 
 

 
 

- ระบบสำยดนิ 
 ตู้เมน  [ / ] มีขนำด   120  ตร.มม  [   ] ไม่มี [  ] ต้องแก้ไข  
 อุปกรณ์และเครื่องจักรต่ำงๆ  [ / ] มีถูกต้อง [  ] ไม่ถูกต้อง     [  ]  ไม่ครบถ้วน     [  ] ไม่มี 

[  ] ต้องแก้ไข   
- สำยไฟและทำงเดินสำยไฟฟำ้มสีภำพ [ / ] เรียบร้อย 

[  ] ต้องแก้ไข   
- อุปกรณ์ไฟฟ้ำมีสภำพ [ / ] เรียบร้อย 

[  ] ต้องแก้ไข   
- เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ำมสีภำพ [ / ] เรียบร้อย 

[  ] ต้องแก้ไข   
- พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุทีต่ิดไฟไดง้่ำย [   ] มี [ / ] ไม่ม ี

 กำรติดตั้งและใช้อปุกรณ์ไฟฟ้ำ [   ] ไม่มี [ / ] มี เป็นชนิด    ไฟฟ้ำแสงสว่ำง และระบบปรับอำกำศ  
 กำรจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบควำมปลอดภัยพิเศษ เช่น ถังแก๊ส [ / ] ไม่ม ี [   ] มี 

- ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ [ / ] มีถูกต้อง [   ] มีรำยละเอียดตำมที่แนบ [   ] ไม่มี 
   [  ] ต้องแก้ไข   
 

สภาพระบบไฟฟ้าโดยรวมและความคิดเห็น 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้ตรวจสอบระบบไฟฟำ้ของโรงงำนรำยนี้แล้ว ตำมหลักวิชำชพีและตำมมำตรฐำนที่อ้ำงอิง  โดยผล
กำรตรวจสอบสำมำรถใช้งำนต่อไปได้อีก 1 ปีโดยปลอดภัย  และเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพของระบบไฟฟำ้และเกิดควำม
ปลอดภัยควรปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรำกำรควำมปลอดภัยเก่ียวกับระบบไฟฟ้ำในโรงงำน  พ.ศ.2550        , 
กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำรและด ำเนนิกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนเก่ียวกับไฟฟ้ำ พ.ศ.2558, มำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย (EIT Standard 2001-56) 
และควรท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบไฟฟำ้โรงงำนเชงิป้องกัน (TPM)   ข้ำพเจ้ำจงึลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน                . 
. 
 
 
 

ลงชื่อ  วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
       (      นำยตรวจสอบ ระบบไฟฟำ้ ) 
            14   /  มกรำคม  /  2562  . 
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บันทกึผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภณัฑ์ไฟฟ้า 
(กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) 



 
บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 
ข้าพเจ้า       นายตรวจสอบ ระบบไฟฟา้            อายุ           46 ปี  

อยู่บ้านเลขที ่   33/56 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย              - ถนน เลียบคลองประปา  
ต าบล/แขวง      บ้านใหม ่ อ าเภอ/เขต           ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี                  
โทรศัพท์        096-7769-555 ได้รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม ประเภท      สามัญวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา้   แขนงไฟฟ้าก าลัง   ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เลขทะเบียน          สฟก XXXX  
ตั้งแต่วันที่     10 กุมภาพันธ์ 2561      ถึงวันที ่     9 กุมภาพันธ์ 2566     และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอน 
ใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมกันนีไ้ด้แนบส าเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว โดย 
         O  ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือ 
         O  ได้รับใบอนญุาตตามมาตรา ๑๑ (ในนามนิติบุคคล                              -                                     )
แห่งพระราชบัญญตัิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทะเบียนหรือ
ใบอนุญาต เลขที ่            -               ตั้งแต่วันที ่            -             ถึงวันที ่                    -                      . 

      ข้าพเจ้าได้ด าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟา้และบริภัณฑไ์ฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ 
ชื่อสถานประกอบกิจการ       บริษัท ความปลอดภัย จ ากัด  
ประกอบกิจการ      ผลิตอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล                                                                      
ชื่อนายจา้ง/ผู้กระท าแทน        กรรมการบริษัท ความปลอดภยั จ ากัด                                           
อยู่บ้านเลขที่        99        ตรอก/ซอย         -         ถนน      เพชรเกษม                    
ต าบล/แขวง    ปากคลองภาษีเจริญ อ าเภอ/เขต      ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์       02-999-9999 เมื่อวันที่     14     เดือน        มกราคม พ.ศ. 2562  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการแห่งนี้ สามารถใช้งานได้อย่าง

ปลอดภัยตามรายละเอียดและเงื่อนไขของการตรวจสอบ และเอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีการใช้งานอย่างถูก
วิธีและมีการบ ารุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
ลงชื่อ  
        (            นายตรวจสอบ ระบบไฟฟา้ ) 

      วิศวกรผู้ตรวจสอบ 

ลงชื่อ   
        (            ) 

        นายจา้ง/ผู้กระท าแทน 
 

หมายเหตุ  วิศวกรผู้ตรวจสอบ หมายถึง วิศวกรตามค านิยาม “วิศวกร”    ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ    

                       และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผู้ตรวจสอบ 

                       และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าจนกว่าจะได้มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตาม 

                       มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 



 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานทีป่ระกอบกิจการ   24000/416/240  โวลต์       3     เฟส      4       สาย 
- ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟา้   2.5 (10)   แอมแปร ์   3X120     โวลต์       3     เฟส      3       สาย 
- หมายเลขเคร่ืองวัด     6540928                                                                            . 
- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา                 398                กิโลวัตต ์
- หม้อแปลงก าลัง จ านวน                 1               เครื่อง รวม              800                  เควีเอ 
- เครื่องก าเนิดไฟฟ้า/เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าส ารอง จ านวน        -       เครื่อง รวม         -          เควีเอ 
- ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า 1                 -               ต าแหน่ง               -                              . 
- แบบการติดตั้งระบบไฟฟา้จริง (As built Drawing) 

[ / ]  มี     [   ] ไม่มี  เหตุผล                                                                                        



2. รายการตรวจสอบ
อุปกรณ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรบัปรงุ ต้องแก้ไข ค าแนะน า/ความเหน็

2.1 แรงสูง 2.1.1 สายอากาศ
- สภาพเสา

- การประกอบอุปกรณ์หวัเสา

- การประกอบชุดยึดโยง (Guy Wire)

- การพาดสาย (สภาพสาย , ระยะหย่อนยาน) /

- ระยะหา่งของสายกับอาคาร ส่ิงก่อสร้าง
หรือต้นไม้
- การติดต้ังล่อฟา้และสภาพ /

- สภาพของจุดต่อสาย /

- การต่อลงดินและสภาพ /

2.1.1.1 สายใต้ดิน
- สภาพสายส่วนที่มองเหน็ได้ /

- ความตึงของสายช่วงเข้า-ออก อาคารหรือส่ิงก่อสร้าง /

- จุดต่อ , ขั้วสาย /

- การติดต้ังล่อฟา้ /

- การต่อลงดิน /

2.1.2 การติดต้ังเคร่ืองปลดวงจรต้นทาง (ส่วนของผู้ใช้ไฟ)
[ /  ]  Drop Out  Fuse Cutout /

[    ]  สวทิช์ตัดตอน
[    ]  RMU 
[    ]  อื่นๆ
2.1.3 อื่นๆ

/

/

/

/



อุปกรณ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรบัปรงุ ต้องแก้ไข ค าแนะน า/ความเหน็
2.2 หม้อแปลง 2.2.1 หม้อแปลงเคร่ืองที่    1   ขนาด   800   kVA

แรงดัน   400/230  V   % Impedance   6   .
ชนิด     [ / ]  Oil             [    ]   Dry      
อื่นๆ
2.2.2  การติดต้ัง
[  /  ]  นั่งร้าน                [     ]  แบบแขวน      
[     ]  ลานหม้อแปลง       [     ]  ในหอ้งหม้อแปลง
[    ] อื่นๆ
2.2.3 เคร่ืองปอ้งกันกระแสเกินด้านไฟเข้า
แบบ  Drop out fuse .
พกิัดกระแส  100  A.
2.2.4 การต่อสายแรงต่่าและแรงสูงที่หม้อแปลง /

2.2.5 การติดต้ังล่อฟา้แรงสูง (Lightning Arrester) /

2.2.6 การติดต้ังดรอปฟวิส์คัตเอาท ์ /

2.2.7 การปอ้งกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟา้ /

2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟา้แรงสูง /

2.2.9 สายดินของหม้อแปลง
- สภาพหลักดินและจุดต่อ /

- สายต่อหลักดิน ชนิด  THW  ขนาด  95   Sq.mm. /

2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง
- สารดูดความชื้น /    
- สภาพบชุชิ่ง /

- ปริมาณและการร่ัวซึมของน้่ามันหม้อแปลง /

- อุณหภมูิหม้อแปลง /

2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง
- การระบายอากาศ /

- ความชื้น /

- สภาพร้ัวกั้น/ลานและการต่อลงดิน /

- สภาพทั่วไป /

2.2.12 อื่นๆ

/

/

/



อุปกรณ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรบัปรงุ ต้องแก้ไข ค าแนะน า/ความเหน็
2.3 ตู้เมนสวติช์ 2.3.1 ดู้เมนสวติช์ที ่   1    .

รับจากหม้อแปลงที ่   TR -1   .
[    ]  ติดต้ังภายนอกอาคาร      
[  / ]  ติดต้ังภายในอาคาร      
[    ]  อื่นๆ....................................................
- สภาพทั่วไป /

- จุดต่อสายและจุดต่อบสับาร์ /

- ที่วา่งเพื่อปฏบิติังานที่จุดติดต้ังตู้เมนสวติช์ /

- แสงสวา่งเหนือที่วา่งเพื่อปฏบิติังาน /

- การต่อฝาก /

- การปอ้งกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟา้ /

- ปา้ยชื่อและแผนภาพเส้นเด่ียว /

(Single Line Diagram) ของเมนสวติช์ /

2.3.2 เคร่ืองปอ้งกันกระแสเกินชนิด    MCCB    .
IC    -    .kA.      แรงดัน    400    .V.
พกิัดกระแส. AT    1,250   A.  AF    1,000    A.
2.3.3 สายดินของแผงสวติช์
- สภาพหลักดินและจุดต่อ
- สายต่อหลักดิน
ชนิด    THW    .ขนาด    95    .Sq.mm.
สภาพสายดินและจุดต่อ
2.3.4 อุณหภมูิของอุปกรณ์   [ / ]  ปกติ , [    ]  ผิดปกติ /

2.3.5 อื่นๆ

/

/



อุปกรณ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรบัปรงุ ต้องแก้ไข ค าแนะน า/ความเหน็
2.4 แรงต่่าภาย 2.4.1 วงจรเมน (Main Circuit)
ภายในอาคาร 2.4.1.1 สายเมนเข้าสวติช์

- สายเฟส ชนิด  CV    .ขนาด   3(3X240)    .Sq.mm.
- สายนิวทรอล ชนิด  CV   ขนาด   (3X120)  Sq.mm.

 เดินใน  [     ] ทอ่ร้อยสาย (Conduit)
          [     ] รางเดินสาย (Wire Way)
          [  /  ] รางเคเบลิ (Cable Tray) /

          แบบ   Cable Ladder    .
          [    ] ลูกถ้วยราวยึดสาย (Rack)
          อื่นๆ...........................................................
2.4.1.2 รางเดินสายและรางเคเบลิ
- สภาพการติดต้ังและใช้งาน /

- ความต่อเนื่องทางไฟฟา้ การต่อฝากและการต่อลงดิน /

2.4.1.3 สภาพฉนวนสายไฟ /

2.4.1.4 สภาพจุดต่อของสาย /

2.4.1.5 การปอ้งกันความร้อนจากการเหนี่ยวน่า /

2.4.1.6 อุณหภมูิของอุปกรณ์   [ / ]  ปกติ , [    ]  ผิดปกติ /

2.4.1.7  อื่นๆ /



อุปกรณ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรบัปรงุ ต้องแก้ไข ค าแนะน า/ความเหน็
2.4.2 แผงย่อย    DB.F1-1    .
ต่าแหน่งหรือพื้นที่ติดต้ัง  ชั้น 1     .
รับไฟจากตู้เมนสวติช์ที ่   1    .
2.4.2.1 การติดต้ัง

 [    ]  ติดต้ังภายนอกอาคาร      
[  / ]  ติดต้ังภายในอาคาร      /

[    ]  อื่นๆ....................................................
- สภาพทั่วไป /

- จุดต่อสายและจุดต่อบสับาร์ /

- ที่วา่งเพื่อปฏบิติังานที่จุดติดต้ังตู้เมนสวติช์ /

- แสงสวา่งเหนือที่วา่งเพื่อปฏบิติังาน /

- การต่อฝาก /

- การปอ้งกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟา้ /

2.4.2.2 เคร่ืองปอ้งกันกระแสเกินชนิด    MCCB    .
IC    5-50    .kA.  แรงดัน    230-690    .V.
พกิัดกระแส. AT    630    A.  AF    630   A.
2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย
สายดิน   ชนิด    THW   ขนาด    16    Sq.mm.
สภาพสายดินและจุดต่อ
2.4.2.4 อุณหภมูิของอุปกรณ์   [ /  ]  ปกติ , [    ]  ผิดปกติ /

2.3.5 อื่นๆ

หมายเหตุ  1. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวติช์
              

/

/



อุปกรณ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรบัปรงุ ต้องแก้ไข ค าแนะน า/ความเหน็
2.4.2 แผงย่อย    DB.F1-2   .
ต่าแหน่งหรือพื้นที่ติดต้ัง   ชั้น 1     .
รับไฟจากตู้เมนสวติช์ที ่   1    .
2.4.2.1 การติดต้ัง

 [    ]  ติดต้ังภายนอกอาคาร      
[  / ]  ติดต้ังภายในอาคาร      /

[    ]  อื่นๆ....................................................
- สภาพทั่วไป /

- จุดต่อสายและจุดต่อบสับาร์ /

- ที่วา่งเพื่อปฏบิติังานที่จุดติดต้ังตู้เมนสวติช์ /

- แสงสวา่งเหนือที่วา่งเพื่อปฏบิติังาน /

- การต่อฝาก /

- การปอ้งกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟา้ /

2.4.2.2 เคร่ืองปอ้งกันกระแสเกินชนิด    MCCB    .
IC    5-50    .kA.  แรงดัน    230-690    .V.
พกิัดกระแส. AT    400    A.  AF    400   A.
2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย
สายดิน   ชนิด    THW   ขนาด    16    Sq.mm.
สภาพสายดินและจุดต่อ
2.4.2.4 อุณหภมูิของอุปกรณ์   [ /  ]  ปกติ , [    ]  ผิดปกติ /

2.3.5 อื่นๆ

หมายเหตุ  1. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวติช์
              

/

/



อุปกรณ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรบัปรงุ ต้องแก้ไข ค าแนะน า/ความเหน็
2.4.2 แผงย่อย    DB1 PANEL    .
ต่าแหน่งหรือพื้นที่ติดต้ัง   ชั้น 2     .
รับไฟจากตู้เมนสวติช์ที ่   1    .
2.4.2.1 การติดต้ัง

 [    ]  ติดต้ังภายนอกอาคาร      
[  / ]  ติดต้ังภายในอาคาร      /

[    ]  อื่นๆ....................................................
- สภาพทั่วไป /

- จุดต่อสายและจุดต่อบสับาร์ /

- ที่วา่งเพื่อปฏบิติังานที่จุดติดต้ังตู้เมนสวติช์ /

- แสงสวา่งเหนือที่วา่งเพื่อปฏบิติังาน /

- การต่อฝาก /

- การปอ้งกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟา้ /

2.4.2.2 เคร่ืองปอ้งกันกระแสเกินชนิด    MCCB    . /
IC    3-25    .kA.  แรงดัน    230-690    .V.
พกิัดกระแส. AT    800    A.  AF    700   A.
2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย /
สายดิน   ชนิด    THW   ขนาด    16    Sq.mm.
สภาพสายดินและจุดต่อ
2.4.2.4 อุณหภมูิของอุปกรณ์   [ /  ]  ปกติ , [    ]  ผิดปกติ /

2.3.5 อื่นๆ

หมายเหตุ  1. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวติช์
              



อุปกรณ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรบัปรงุ ต้องแก้ไข ค าแนะน า/ความเหน็
2.4.2 แผงย่อย    DB F2    .
ต่าแหน่งหรือพื้นที่ติดต้ัง   ชั้น 3     .
รับไฟจากตู้เมนสวติช์ที ่   1    .
2.4.2.1 การติดต้ัง

 [    ]  ติดต้ังภายนอกอาคาร      
[  / ]  ติดต้ังภายในอาคาร      /

[    ]  อื่นๆ....................................................
- สภาพทั่วไป /

- จุดต่อสายและจุดต่อบสับาร์ /

- ที่วา่งเพื่อปฏบิติังานที่จุดติดต้ังตู้เมนสวติช์ /

- แสงสวา่งเหนือที่วา่งเพื่อปฏบิติังาน /

- การต่อฝาก /

- การปอ้งกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟา้ /

2.4.2.2 เคร่ืองปอ้งกันกระแสเกินชนิด    MCCB    . /
IC    3-25    .kA.  แรงดัน    230-690    .V.
พกิัดกระแส. AT    300    A.  AF    400   A.
2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย /
สายดิน   ชนิด    THW   ขนาด    16    Sq.mm.
สภาพสายดินและจุดต่อ
2.4.2.4 อุณหภมูิของอุปกรณ์   [ /  ]  ปกติ , [    ]  ผิดปกติ /

2.3.5 อื่นๆ

หมายเหตุ  1. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวติช์
              



อุปกรณ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรบัปรงุ ต้องแก้ไข ค าแนะน า/ความเหน็
2.4.2 แผงย่อย    DB F3    .
ต่าแหน่งหรือพื้นที่ติดต้ัง   ชั้น 4     .
รับไฟจากตู้เมนสวติช์ที ่   1    .
2.4.2.1 การติดต้ัง

 [    ]  ติดต้ังภายนอกอาคาร      
[  / ]  ติดต้ังภายในอาคาร      /

[    ]  อื่นๆ....................................................
- สภาพทั่วไป /

- จุดต่อสายและจุดต่อบสับาร์ /

- ที่วา่งเพื่อปฏบิติังานที่จุดติดต้ังตู้เมนสวติช์ /

- แสงสวา่งเหนือที่วา่งเพื่อปฏบิติังาน /

- การต่อฝาก /

- การปอ้งกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟา้ /

2.4.2.2 เคร่ืองปอ้งกันกระแสเกินชนิด    MCCB    . /
IC    3-25    .kA.  แรงดัน    230-690    .V.
พกิัดกระแส. AT    300    A.  AF    400   A.
2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย /
สายดิน   ชนิด    THW   ขนาด    16    Sq.mm.
สภาพสายดินและจุดต่อ
2.4.2.4 อุณหภมูิของอุปกรณ์   [ /  ]  ปกติ , [    ]  ผิดปกติ /

2.3.5 อื่นๆ

หมายเหตุ  1. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวติช์
              



อุปกรณ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรบัปรงุ ต้องแก้ไข ค าแนะน า/ความเหน็
2.5 บริภณัฑ์ ชื่อบริภณัฑ์ไฟฟา้ ตามแบบ Single Line    .

ไฟฟา้ 2.5.1 การติดต้ัง /

2.5.2 สภาพภายนอก /

2.5.3 อื่นๆ /

หมายเหตุ หากมีบริภณัฑ์ไฟฟา้อื่นที่จ่าเปน็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่นมอเตอร์ไฟฟา้ตู้เย็นหรือเคร่ืองท่าน้่าด่ืมเคร่ืองท่าความร้อน 
เคร่ืองเชื่อมไฟฟา้ เปน็ต้น) ใหจ้ัดท่าเปน็เอกสารแนบ

3 สรปุผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบรภิณัฑ์ไฟฟ้า
( / ) ใช้งานได ้ทั้งนี้ระบบไฟฟา้และบริภณัฑ์ไฟฟา้ต้องมีการบ่ารุงรักษาอย่างถูกวธิแ๊ละตามหลักวชิาการทางด้าน
วศิวกรรมศาสตร์
(   ) ใช้งานได ้แต่ต้องแก้ไขตามรายงานตรวจสอบภายใน                                 วนั

ลงชื่อ                                                        .                                                   .                                                              .
            (   นายตรวจสอบ ระบบไฟฟา้    )

            วศิวกรผู้ตรวจสอบ
        วนัที่  14 มกราคม 2562
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การตรวจสอบจุดความร้อน  
(Thermo Scan) หรือ (Infrared Thermometer) 
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แบบวงจรไฟฟ้า 



 

บริษัท ความปลอดภยั จ ากดั 2562 

 

Page 11 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ความปลอดภยั จ ากดั 2562 

 

Page 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ความปลอดภยั จ ากดั 2562 

 

Page 13 

 

 



 

บริษัท ความปลอดภยั จ ากดั 2562 

 

Page 14 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภณัฑ์ไฟฟ้า 
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CUSTOMER : บริษัท ความปลอดภยั จ ากดั Electrical System 
LOCATION : เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร VOLTAGE : : 24000/416/240 
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CUSTOMER : บริษัท เจริญเภสชัแลบ็ จ ากดั Electrical System 
LOCATION : เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร VOLTAGE : : 24000/416/240 
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Earth Resistance Tester 
Base value ≤ 5 Ohm 

Item Area of Inspector Earth 
Resistance 

Condition Remarks 

Normal Abnormal 
1 TR.1 (800 kVA) 3.54 /   

2 MDB.1 2.20 /   

3 DB.F1-1 3.70 /   

4 DB.F1-2 4.80 /   

5 DB1 PANEL 2.70 /   

6 DB.F2 4.30 /   

7 DB.F3 1.60 /   
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เอกสารการสอบเทยีบเคร่ืองมือทดสอบ 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า พ.ศ.2558 
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ล าดับ รายการ แสดงสถานที่ ข้อเสนอแนะ / มาตรการ 
ความปลอดภัย 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

ความเป็นไป
ได้โอกาสที่
จะเกิดขึน้ 

ระดับความ
เส่ียง

โดยรวม 

1 

 

 

 

 
 

 

 

ดแูลบริภณัฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดย
ปลอดภยั หากพบวา่ช ารุด หรือมีกระแสไฟฟ้าร่ัว หรือ
อาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผู้ใช้งาน ให้ซอ่มแซมหรือ
ด าเนินการให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภยั 
และจดัให้มีหลกัฐานในการด าเนินการเพ่ือให้
พนกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได้  
** หมวด 1 ข้อ 11 
 
- พบวชัพืชไม้เลือ้ยบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า 
- พบกระดาษภายในรางเดินสายไฟฟ้าเข้าตู้ ไฟฟ้า
ยอ่ย DB. F1-1, DB1 PANEL, HVAC.PANEL  

  

 

 

ก าจดัวชัพืชไม้เลือ้ย 
และ น าวสัดทุี่
สามารถติดไฟได้ออก
จากรางเดินสายไฟ
เข้าตู้ เพ่ือปอ้งกนั
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้เน่ืองจาก 
สภาพทางกายภาพที่
ไม่ปลอดภยั “โดยตวั
มนัเอง” (Unsafe 
Condition)   

4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

12 

12 
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ล าดับ รายการ แสดงสถานที่ ข้อเสนอแนะ / มาตรการ 
ความปลอดภัย 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

ความเป็นไป
ได้โอกาสที่
จะเกิดขึน้ 

ระดับความ
เส่ียง

โดยรวม 

2 จดัให้มีแผน่ภาพพร้อมค าบรรยายตดิไว้ในบริเวณท่ี
ท างานท่ีลกูจ้างสามารถมองเห็นได้ชดัเจนในเร่ือง 
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) วิธีปฏิบตัเิม่ือประสบอนัตรายจากไฟฟ้า 
(2) การปฐมพยาบาลและการชว่ยชีวิตขัน้พืน้ฐานโดย
การผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือ
จมกูของผู้ประสบอนัตราย และวิธีการนวดหวัใจจาก
ภายนอก 
** หมวด 1 ข้อ 13 
 
- ไมพ่บวิธีปฏิบตัเิม่ือประสบอนัตรายจากไฟฟ้า 
และการปฐมพยาบาลและการชว่ยชีวิตขัน้พืน้ฐาน 
บริเวณใกล้พืน้ท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบัไฟฟ้า เชน่ หน้า
ห้องควบคมุไฟฟ้าหลกั และจดุท่ีตัง้ตู้ควบคมุยอ่ย 
DB.F1-1, DB.F1-2, DB1 PANEL, DB.F2, DB.F3 
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

จดัให้มีแผน่ภาพ
พร้อมค าบรรยายติด
ไว้ในบริเวณท่ีท างาน
ท่ีลกูจ้างสามารถ
มองเห็นได้ช ัดเจน  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12 
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ล าดับ รายการ แสดงสถานที่ ข้อเสนอแนะ / มาตรการ 
ความปลอดภัย 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

ความเป็นไป
ได้โอกาสที่
จะเกิดขึน้ 

ระดับความ
เส่ียง

โดยรวม 

3 จดัให้มีการใช้กญุแจปอ้งกนัการสบัสวิตช์เช่ือมตอ่
วงจร หรือจดัให้มีระบบระวงัปอ้งกนัมิให้เกิดการสบั
สวิตช์เช่ือมตอ่วงจรตลอดเวลาท่ีลกูจ้างซึง่ปฏิบตังิาน
เก่ียวกบัไฟฟ้าท างานติดตัง้ ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือ
ซอ่มบ ารุงระบบไฟฟ้าหรือบริภณัฑ์ไฟฟ้า และให้ตดิ
ปา้ยแสดงเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ห้ามสบัสวิตช์
เช่ือมตอ่วงจรไว้ด้วย 
** หมวด 2 ข้อ 15 
 

- ไมพ่บ Log Out หรือ Tag Out ปอ้งกนัมิให้เกิดการ
สบัสวิตช์เช่ือมตอ่วงจรโดยเหตบุงัเอิญของสวิทช์
ตู้ควบคมุไฟฟ้า DB.F3 และตู้ อ่ืนๆ ท่ีอาจมีลกัษณะ
คล้ายกนั  
 
 
 
 
 

 จดัให้มีการใช้ Log 
Out หรือ Tag Out 
ปอ้งกนัมิให้เกิดการ
สบัสวิตช์เช่ือมตอ่
วงจรโดยเหตบุงัเอิญ 
ในจดุควบคมุ
ตู้ควบคมุไฟฟ้า  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
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ล าดับ รายการ แสดงสถานที่ ข้อเสนอแนะ / มาตรการ 
ความปลอดภัย 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

ความเป็นไป
ได้โอกาสที่
จะเกิดขึน้ 

ระดับความ
เส่ียง

โดยรวม 

4 ในกรณีท่ีสว่นของบริภณัฑ์ไฟฟ้าใช้แรงดนัไฟฟ้าเกิน
กวา่ห้าสิบโวลต์ให้นายจ้างจดัให้มีท่ีปิดกัน้อนัตราย
หรือจดัให้มีแผน่ฉนวนไฟฟ้าปไูว้ท่ีพืน้เพ่ือปอ้งกนั
อนัตรายจากการสมัผสั 
** หมวด 2 ข้อ 17 
 
- ไมพ่บแผน่ฉนวนไฟฟ้าปไูว้ท่ีพืน้เพ่ือปอ้งกนัอนัตราย
จากการสมัผสั บริเวณตู้ควบคมุไฟฟ้าหลกั (MDB) 
และจดุท่ีตัง้ตู้ควบคมุยอ่ย DB.F1-1, DB.F1-2, DB1 
PANEL, DB.F2, DB.F3 เปน้ต้น 
 
 
 
 
 

 

จดัให้มีแผน่
ฉนวนไฟฟ้าปไูว้ท่ี
พืน้เพ่ือปอ้งกนั
อนัตรายจากการ
สมัผสั  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
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ล าดับ รายการ แสดงสถานที่ ข้อเสนอแนะ / มาตรการ 
ความปลอดภัย 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

ความเป็นไป
ได้โอกาสที่
จะเกิดขึน้ 

ระดับความ
เส่ียง

โดยรวม 

5 ตดิตัง้เต้ารับ สายไฟฟ้า อปุกรณ์ และเคร่ืองปอ้งกนั
กระแสไฟฟ้าเกินท่ีมีขนาด ชนิด และประเภทท่ี
เหมาะสม ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ หากยงัไมมี่มาตรฐานดงักลา่วให้ใช้
มาตรฐานตามท่ีการไฟฟ้าประจ าท้องถ่ินก าหนด  
** หมวด 2 ข้อ 18 
 
- พบการตอ่สลบัสายระหวา่งสายไลน์ (L) กบันิวทรัล 
(N) บริเวณหน้าห้อง Technician  Maintenance   
และจดุอ่ืนๆ ท่ีอาจมีลกัษณะคล้ายกนั  
- เพิ่มเตมิให้มีสายกราวด์ (G) อปุกรณ์เคร่ืองซกัผ้า 
และจดุอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั  

 สลบัสายไฟระหวา่ง
สายไลน์ (L) กบั
นิวทรัล (N) ของ
เต้ารับ และตอ่สาย
กราวด์ (G) ของ
อปุกรณ์เคร่ืองซกัผ้า 
เพ่ือปอ้งกนั
ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้เน่ืองจาก 
สภาพทางกายภาพ
ท่ีไมป่ลอดภยั “โดย
ตวัมนัเอง” (Unsafe 
Condition)   

4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
3 
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ล าดับ รายการ แสดงสถานที่ ข้อเสนอแนะ / มาตรการ 
ความปลอดภัย 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

ความเป็นไป
ได้โอกาสที่
จะเกิดขึน้ 

ระดับความ
เส่ียง

โดยรวม 

6 จดัให้มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายจากไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
กบัลกัษณะงาน เชน่ แผ่นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนหุ้มสาย 
ฉนวนครอบลกูถ้วย ** หมวด 4 ข้อ 21  
 
- พิจารณาเพิ่มเตมิฉนวนครอบอปุกรณ์แรงสงู-แรงต ่า
ตามจดุตา่งๆ ของระบบแหล่งจา่ยไฟฟ้า เพ่ือปอ้งกนั
การเหน่ียวน าระหวา่งเฟสจากสภาพแวดล้อมท่ีอาจ
สง่ผลกระทบ 

ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 

 

จดัให้มีอปุกรณ์
ปอ้งกนัอนัตราย เพ่ือ
ปอ้งกนัผลกระทบท่ี
อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายจาก
สภาพแวดล้อม 

4 
 
 

3 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกบัการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ.2555 
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ล าดับ รายการ แสดงสถานที่ ข้อเสนอแนะ / มาตรการ 
ความปลอดภัย 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

ความเป็นไป
ได้โอกาสที่
จะเกิดขึน้ 

ระดับความ
เส่ียง

โดยรวม 

7 

 

 

 

 
 

 

 

การเก็บวตัถท่ีุติดไฟได้ง่ายประเภทไม้ กระดาษ ขน
สตัว์ ฟาง โฟม ฟองน า้สงัเคราะห์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมี
คณุสมบตัคิล้ายคลงึกนั ให้นายจ้างแยกเก็บไว้ใน
อาคารตา่งหากหรือเก็บในห้องทนไฟซึง่หลงัคาหรือฝา
ห้องต้องไมท่ าด้วยแก้วหรือวสัดโุปร่งใสท่ีแสงแดดสอ่ง
ตรงเข้าไปได้ ในกรณีท่ีมีจ านวนน้อยอาจเก็บไว้ใน
ภาชนะทนไฟหรือถงัโลหะท่ีมีฝาปิด 
** หมวด 5 ข้อ 22 
 
- พบการจดัเก็บวสัดหุรือวตัถท่ีุอาจตดิไฟได้ภายใน
ห้องควบคมุไฟฟ้าหลกั (MDB) 
  

  

 

 

คดัแยกวสัดหุรือวตัถุ
ท่ีอาจตดิไฟได้ ออก
จากห้องควบคมุ
ไฟฟ้าหลกั (MDB) 
เพ่ือปอ้งกนั
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้เน่ืองจาก 
สภาพทางกายภาพที่
ไม่ปลอดภยั “โดยตวั
มนัเอง” (Unsafe 
Condition)   

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเร่ือง การปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัในโรงงาน พ.ศ.2552 
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ล าดับ รายการ แสดงสถานที่ ข้อเสนอแนะ / มาตรการ 
ความปลอดภัย 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

ความเป็นไป
ได้โอกาสที่
จะเกิดขึน้ 

ระดับความ
เส่ียง

โดยรวม 

6 จดัให้มีอปุกรณ์ตรวจจบัและแจ้งเหตเุพลิงไหม้
ครอบคลมุทัว่ทัง้อาคารตามความเหมาะสมกบัสภาพ
พืน้ท่ี โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีไม่มีคนงานปฏิบตังิาน
ประจ าและมีการตดิตัง้หรือใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้า หรือ
จดัเก็บวตัถไุวไฟหรือวสัดตุิดไฟได้ง่ายจะต้องติดตัง้
อปุกรณ์ตรวจจบัและแจ้งเหตเุพลิงไหม้อตัโนมตัิ 

อปุกรณ์แจ้งเหตเุพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดท่ีให้
สญัญาณโดยไมต้่องใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสวา่งและท่ี
ใช้กบัเคร่ืองจกัร หรือมีระบบไฟส ารองท่ีจา่ยไฟส าหรับ
ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ได้ไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง 

การติดตัง้ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ 

** หมวด 2 ข้อ 4,5 

- ไมพ่บการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้อตัโนมตัิ
ภายในพืน้ท่ีห้องควบคมุไฟฟ้าหลกั (MDB) 

 

จดัให้มีอปุกรณ์
ตรวจจบัเพลิงไหม้
อตัโนมตัภิายใน
พืน้ท่ีห้องควบคมุ
ไฟฟ้าหลกั (MDB) 
โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลท่ี
เป็นท่ียอมรับ 

 

4 3  
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
ประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสงสวา่ง พ.ศ.2561 
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ล าดับ รายการ แสดงสถานที่ ข้อเสนอแนะ / มาตรการ 
ความปลอดภัย 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

ความเป็นไป
ได้โอกาสที่
จะเกิดขึน้ 

ระดับความ
เส่ียง

โดยรวม 

7 ต้องจดัให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสง
สวา่งไมต่่าํกว่ามาตรฐาน ท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
ความเข้มของแสงสวา่ง ณ บริเวณพืน้ท่ีทัว่ไปและ
บริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ 
** ข้อ 4 
 
- พืน้ท่ีห้องควบคมุไฟฟ้าหลกั (MDB) วดัคา่ความเข้ม
ของแสงสวา่งท่ี 44 ลกัซ์ 
 

 

ด าเดินการจดัให้
บริเวณพืน้ท่ีใช้
ประโยชน์ใน
กระบวนการผลิต
หรือการปฏิบตังิาน 
ท่ีคา่เฉล่ียความเข้ม
ของแสงสวา่งท่ี 200 
ลกัซ์ และจดุท่ีความ
เข้มของ แสงสวา่ง
ต่า่สดุ 100 ลกัซ์ 

4 3  
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