แบบตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องปั๊มโลหะ 
แผนก : …………………………………… ฝ่าย : ………………………………วันที่ทำการตรวจ :  .................................
ผู้ตรวจ : …………………………………..  ตำแหน่ง : ……………………………
 ใส่เครื่องหมายถูก / ลงในช่องว่าง   
	รายการการตรวจ
	ใช่
	ไม่ใช่
	ไม่เกี่ยวข้อง
	รายละเอียดที่
ต้องปรับปรุง

	1.  เครื่องจักรสำหรับปั๊มวัตถุซึ่งใช้น้ำหนักเหวี่ยง   มีการติดตั้งตัวน้ำหนัก
เหวี่ยงไว้สูงกว่าศีรษะผู้ปฏิบัติงานพอสมควร
	
	
	
	

	2.  เครื่องจักรสำหรับปั๊มวัตถุซึ่งใช้น้ำหนักเหวี่ยง   มีการจัดทำเครื่องป้องกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดให้มีความปลอดภัยต่อลูกจ้าง
	
	
	
	

	3.  เครื่องจักรสำหรับปั๊มวัตถุซึ่งใช้น้ำหนักเหวี่ยง  ไม่มีสายไฟฟ้าอยู่ในรัศมี
ของน้ำหนักเหวี่ยง
	
	
	
	

	4.  เครื่องจักรสำหรับปั๊มวัตถุโดยใช้เท้าเหยียบ  มีที่พักเท้า
	
	
	
	

	5.  เครื่องจักรสำหรับปั๊มวัตถุโดยใช้เท้าเหยียบ  มีที่ครอบป้องกันมิให้เท้า
เหยียบโดยไม่ตั้งใจ
	
	
	
	

	6.  แผ่นที่ใช้เท้าเหยียบ  ต้องไม่อยู่ในลักษณะที่ลื่นไถลได้ 
	
	
	
	

	7.  เครื่องจักรสำหรับปั๊มวัตถุโดยใช้มือป้อน  มีเครื่องป้องกันมือให้พ้น
จากแม่ปั๊ม
	
	
	
	

	8.  เครื่องจักรสำหรับปั๊มวัตถุโดยใช้มือป้อน  มีเครื่องป้อนวัตถุแทนมือ
	
	
	
	

	9.  เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้มือป้อนวัสดุ ใช้สวิตช์แบบต้องกดพร้อมกันทั้งสองมือเครื่องจึงทำงาน  และสวิตช์ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
	
	
	
	

	10.  พนักงานสวมแว่นตานิรภัยตลอดเวลาทำงาน
	
	
	
	

	11.  พนักงานสวมถุงมือผ้าตลอดเวลาทำงาน
	
	
	
	

	12.  พนักงานสวมรองเท้านิรภัยตลอดเวลาทำงาน
	
	
	
	

	13.  มีการติดวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องปั๊มโลหะ

ไว้บริเวณที่พนักงานทำงาน
	
	
	
	

	14.  พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญในการใช้เครื่องปั๊มโลหะ
	
	
	
	

	15.  พนักงานผ่านการอบรมการทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ
	
	
	
	

	16.  พื้นบริเวณรอบเครื่องปั๊มอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย
	
	
	
	

	17.   เครื่องจักร เครื่องปั๊มโลหะ  มีที่ครอบปิดคลุมบริเวณที่อาจเป็นอันตราย
	
	
	
	

	18.  มีอุปกรณ์ / ปุ่มกด / สวิตช์ ที่สามารถหยุดเครื่องปั๊มโลหะได้ทันที  
เมื่อส่วนของร่างกายเข้าใกล้บริเวณที่อาจเป็นอันตราย
	
	
	
	

	19.  มีอุปกรณ์อื่นๆ  ที่สามารถป้องกันมิให้ส่วนของร่างกายเข้าไปในบริเวณ
ที่อาจเป็นอันตราย
	
	
	
	

	รายการการตรวจ
	ใช่
	ไม่ใช่
	ไม่เกี่ยวข้อง
	รายละเอียดที่
ต้องปรับปรุง

	20.  เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้คันโยก  ให้ใช้คันโยกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและ
มีสลักบนคันโยกที่สามารถป้องกันมิให้เครื่องทำงานด้วยเหตุบังเอิญได้
	
	
	
	

	21.  ไม่มีการดัดแปลง แก้ไข หรือปล่อยให้พนักงานเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ
ของเครื่องปั๊มโลหะหรือเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
	
	
	
	

	22.  ติดตั้งเครื่องปั๊มโลหะในพื้นที่ที่มั่นคง แข็งแรง และไม่ก่อให้เกิด
การสั่นสะเทือน
	
	
	
	


ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจ
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