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מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף הבטיחות
אגף הטכנולוגיה


מגמות טכנולוגיות הנדסיות



דגשי בטיחות לעבודת תלמידים במגמת יצירה ועיצוב המוצר
שאלון בטיחות 4
(כולל נספח ד' - תנור קרמיקה ונספח ה' - ריתוך)
 (לא כולל נספחי עיצוב בואקום, מכונת כיפוף פרספקס ומכונת חיתוך בלייזר)
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לפניך 40 שאלות בנושא בטיחות.

לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד.

יש לסמן את התשובה הנכונה על ידי סימון עיגול סביב מספר התשובה. בהצלחה!

1. בהתייצבות לעבודה בסדנה/מעבדה עם מכשירים/מכונות לעיבוד שבבי, הביגוד יכלול:
1. בגדי עבודה, נעלי בית וכובע עבודה.

2. בגדי עבודה קצרים, נעלים וכובע עבודה.
3. 
בגדי עבודה ארוכים, סנדלים וכובע גרב.

4. מכנסיים ארוכים, נעלים וכובע.

2. באיזה ציוד מגן יש להשתמש?
1. כפפות מגן בעת שימוש בחומרים כימיים, מסכת מגן ומשקפי מגן למניעת חדירת זיהום לעיניים.
2. כפפות מגן בעת שימוש בחומרים כימיים ומסכת מגן בזמן התזת חומרים מסוכנים.
3. 
כפפות מגן בעת שימוש בחומרים מסוכנים, מסכת מגן בזמן התזת צבע ומשקפי מגן למניעת חדירת דלק.

4. כפפות מגן בעת שימוש בדלק, מסכת מגן ומשקפי מגן בזמן התזת צבע או חומרים מסוכנים.

3. במהלך עיבוד שבבי בסדנה/במעבדה:
1. מותר לענוד תכשיטים מכסף בלבד ולהיות עם שיער אסוף.
2. אסור לענוד תכשיטים ואסור להיות עם שיער ארוך לא אסוף.

3. 
מותר לענוד תכשיטים ולהיות עם שיער ארוך לא אסוף.
4. מותר לענוד תכשיטים ולהיות עם שיער ארוך אסוף.

4. מתי יש יש להשתמש בנעלי בטיחות או במגיני בטיחות על הנעליים?
1. בכל עת כשנמצאים בסדנה/במעבדה.
2. בזמן חריטה או כרסום.
3. 
בזמן שימוש בגיליוטינה.
4. בעת עבודה עם חפצים כבדים שעלולים ליפול.
5. מתי יש לפנות למורה/מדריך לצורך הצבת שלט אזהרה?
1. כשמכשיר/מכונה אינם תקינים ו/או מהווים סכנה אפשרית.
2. כשהמכשיר/המכונה חדשים.

3. 
כשמפסיקים את העבודה.
4. לפני שיוצאים להפסקה.
6. לחיבור מכשיר חשמלי באמצעות כבל מאריך.
1. תחילה מחברים את תקע הכבל המאריך לאספקת המתח ורק אז מחברים את תקע המכשיר לשקע הכבל המאריך.

2. תחילה מחברים את תקע המכשיר לשקע הכבל המאריך ורק אז מחברים את תקע הכבל המאריך לאספקת המתח.
3. 
לניתוק, מנתקים את תקע הכבל המאריך מאספקת המתח ורק אז מנתקים את תקע המכשיר משקע הכבל המאריך.
4. תשובות ב' + ג' ביחד נכונות.
7. מתי רשאים התלמידים להיכנס לסדנה/מעבדה, לשהות בה ולצאת ממנה?
1. ניתן להיכנס לסדנה/מעבדה ולצאת ממנה רק כשהמורה/המדריך נמצא בה.

2. ניתן להיכנס לפני כניסת המורה/המדריך ולצאת ממנה רק כשהמורה/המדריך נמצא בה.
3. 
ניתן להיכנס בכל עת לסדנה/מעבדה ולצאת ממנה רק אחרי יציאת המורה/המדריך.
4. ניתן להיכנס אחרי כניסת המורה/המדריך ולצאת ממנה רק אחרי יציאת המורה/המדריך.

8. מתי ניתן להשתמש במפתח מתכוונן (שבדי)?
1. להידוק ושחרור בורג/אום מרובע.
2. להידוק ולשחרור בורג/אום.
3. 
להידוק בורג/אום משושה.
4. לאחיזה בלבד של בורג/אום מצולע, כאמצעי נגד (קונטרה).
9. מה אמצעי הבטיחות שיש לנקוט בעת שימוש במסור קשת ידני?
1. בחירת מסורית מתאימה לסוג החומר ומתיחתה כהלכה.
2. יש להניע את המסור רק לאורך החלק הקדמי שלו.
3. 
יש להפעיל כוח קל בעת דחיפת המסור לפנים ולהפעיל כוח חזק בעת משיכתו לאחור.
4. ניתן להחזיק את החלק באמצעות פלייר אמריקאי.
10. מתי ניתן להשתמש במפתח צינורות או בפלייר ננעל (אמריקאי)?
1. כשלא ניתן להשתמש בכלי המתאים לסוג הקשיח.
2. כשהקשיח חלוד.
3. 
רק בקשיחים עשויים פליז.
4. כשהקשיח מהודק בחוזקה.
11. מה הנחיות הבטיחות לשימוש בסכין חיתוך (סכין יפני)?
1. ניתן להעביר את הסכין היפני מתלמיד לתלמיד כשהלהב גלוי.
2. 
את הלהב יש להוציא אחרי החיתוך.
3. 
אסור להפנות את הסכין כלפי אדם לא מוכר.
4. הסכין נועד לחיתוך חומרים רכים בלבד.
12. מה הנחיות הבטיחות לשימוש בקוצץ (קאטר)?
1. ניתן לגזור חלקים בכל עובי דרוש.
2. 
יש להשתמש במשקפי מגן ולהפנות את החלק הנגזר כלפי שולחן העבודה כדי למנוע העפתו לעבר אדם.
3. 
חלקים מפלדה קשה ניתן לגזור תוך הפעלת כוח רב.
4. 
הקוצץ משמש לגזירת תיל נחושת בלבד.

13. מה הנחיות הבטיחות לשימוש במכשיר להסרת בידוד מכבלי חשמל (סטריפר)?
1. חובה להרכיב משקפי מגן.
2. 
יש לבחור את מידת ראש החיתוך לפי סוג החומר.
3. 
ניתן להשתמש בכלי להסרת בידוד מכבלי פלדה.
4. 
ראש חיתוך לא מתאים יגרום לקריעת תיל הנחושת.
14. מה הנחיות הבטיחות לשימוש במפוח אוויר חם לכיווץ שרוולי בידוד?
1. ניתן לגעת בפתח יציאת האוויר לאחר המתנה של דקה.
2. 
יש להשתמש במשקפי מגן.
3. 
יש להפנות את זרם האוויר החם לעבר שרוול הבידוד בלבד.
4. 
את זרם האוויר ניתן להפנות לכל כיוון.
15. על מה יש להקפיד בעת שימוש במשחזת זוויתית (דיסק)?
1. יש לבחור בגלגל חיתוך המתאים לחומר המעובד ולהרכיב משקפי מגן בזמן ההשחזה/החיתוך.
2. ניתן לעבוד באזור עם חומר דליק בתנאי שיש מכשיר כיבוי.
3. 
ניתן לאפשר לנתזים לפגוע בכל חומר הנמצא בסביבת העבודה.
4. יש להשתמש בידית העזר בכל הפעלה ולהפעיל לחץ מתון ויציב על גלגל ההשחזה.
16. בעת חיתוך בעזרת משחזת זוויתית:
1. יש לבצע חיתוך עמוק ככל האפשר כדי למנוע את תפיסת גלגל ההשחזה.

2. את המגע הראשוני עם החומר יש לבצע במתינות כדי למנוע אפשרות להדף.
3. 
יש לבצע חיתוך מיד עם הפעלת המשחזת ותוך הפעלת כוח.
4. אין צורך לתמוך בחומר כדי המשחזת אינה מפעילה לחץ משמעותי.
17. לשימוש במסור חרב אנכי (JIGSAW):
1. חובה להשתמש במשקפי מגן ובאוזניות מגן וניתן להשתמש בכל סוג להב.
2. 
יש לוודא שמסלול המסור נקי ממכשולים מעל ומתחת לחומר המעובד.
3. 
יש להצמיד את המסור לחומר רק לאחר הפעלת המסור.
4. 
תשובות ב' + ג' נכונות.
18. לשימוש בסרט/דיסקת ליטוש/מברשת תיל צריך:
1. את החיתוך/חיטוש/הברשה ניתן לעשות עם כל חלק של הסרט/דיסקה/מברדשת.
2. לעטות ככפות מגן, ולחתוך עם כל רוחב גלגל ההשחזה/דיסקת הליטוש.
3. 
לעטות כפפות מגן, להרכיב משקפי מגן ומסיכת סינון ולהפעיל לחץ מתון על הסרט/הדיסקה/המברשת.
4. ניתן ללחוץ בכל כוח דרוש היות ופעולת הליטוש אינה גורמת להעפת חלקיקים/זיפים.
19. לשימוש במברגת ליתיום ומקדחה ידנית:
1. יש לאבטח את העובד ללא יכולת תנועה ולאחוז את המכשיר בחוזקה.
2. 
חובה להשתמש באביזר מתאים (ביט) ולוודא שהוא מונח היטב על ראש הבורג.
3. 
אין צורך לסמן את מיקום הקידוח באמצעות מדגש.
4. 
תשובות א' + ב' יחד נכונות.
20. מה הן הנחיות הבטיחות בנוגע למאנך חשמלי?
1. לביצוע אינוך חזק ונקי יש להשתמש בכמות גדולה של בדיל.
2. 
יש להוסיף בדיל מיד עם חיבור המאנך לאספקת המתח.
3. 
יש להשתמש במאנך כשהראש חם מאד ומכוסה בשכבת תחמוצת שחורה.
4. 
יש להרכיב משקפי מגן ולהרחיק ידיים וחלקי גוף מהמאנך כדי להימנע מכוויה.
21. על מה יש להקפיד לפני הפעלת מכונת עיבוד שבבי?
1. דפינה הדוקה של החלק לשולחן/מלחציים/תפסנית ושאמצעי הדפינה לא יהיו בנתיב כלי החיתוך.
2. שסכין החריטה תהיה בניצב לציר המכונה.
3. 
שסכין החריטה תהיה מכוונת בזווית 45 מעלות לציר המכונה.
4. שהחלק לא יהיה ארוך מדי.
22. מה עושים כשהחלק/החומר ארוך ובולט מחוץ לתפסנית/שולחן?
1. תומכים בחלק/חומר באמצעות עוקץ.
2. מפעילים את המכונה במהירות הגבוהה ביותר.
3. 
מפעילים את המכונה במהירות הנמוכה ביותר.
4. תומכים בחלק/חומר באמצעות חצובה.
23. האם אפשר לפנות שבבים בזמן העיבוד?
1. צריך קודם להפסיק את פעולת המכונה ורק אז לפנות את השבבים המסתלסלים.
2. ניתן לפנות שבבים מסתלסלים באמצעות כלי מתאים  רק לאחר הפסקת פעולת המכונה.
3. 
ניתן למשוך את השבבים ישירות מכלי החיתוך.
4. השבבים המסתלסלים אינם מפריעים במהלך השיבוב.
24. במה משתמשים לניגוב ולייבוש במכונה לעיבוד שבבי?
1. בסמרטוט רצפה ממיקרופייבר.
2. במטליות נייר בלבד.
3. 
בסמרטוטים לבנים בלבד.
4. בסמרטוטים מכל סוג שרוצים.
25. מה יש לבצע בחלק בסיום העיבוד?
1. להחליק פינות חדות כדי למנוע פציעה.
2. לוודא שהחלק נקי.
3. 
לוודא שהחלק לא חם.
4. לבדוק את המידות פעם נוספת.
26. מדוע יש לאחוז את המקדחה ביציבות לקראת יציאת המקדח בקדיחת קדח עובר?
1. כדי למנוע מהמקדח לצאת מהקדח.
2. כדי למנוע מהמקדח לסטות לצד.
3. 
כדי למנוע את משיכה לא נשלטת חזקה של המקדח.
4. כדי לא להעמיס על מנוע המכונה.
27. על מה יש להקפיד בעת שימוש במשחזת שולחנית?
1. גלגל שלם ותקין, נוזל קירור במיכל, הרכבת משקפי מגן ואוזניות מגן והשחזה תוך הפעלת לחץ מתון.
2. 
קוטר הגלגל, רוחב הגלגל, הרכבת משקפי מגן.
3. 
ניתן להשחיז חומרים רכים (אלומיניום, עץ, גומי וכדומה) תוך הפעלת לחץ חזק.
4. 
ניתן להשתמש במשחזת שולחנית לצורך חיתוך חלקים קטנים.
28. לקדיחה במקדחה שולחנית:
1. יש לקבוע את מעצור הכננת לפני תחילת הקידוח.
2. להדק מקדח מושחז בחוזקה בתפסנית ולסמן את מיקום הקדיחה באמצעות מדגש.
3. 
להסיר את המפתח מהתפסנית לאחר הידוק המקדח.

4. כל התשובות יחד נכונות.
29. מה הן הנחיות הבטיחות בנוגע למסור סרט אנכי?
1. חובה להשתמש במשקפי מגן ובאוזניות מגן.
2. 
יש להשתמש במשקפי מגן.
3. 
יש להחזיק את המסור ביד אחת יציבה.
4. 
יש להציב את המסור על החומר לפני הפעלת המנוע.
30. מה הן הנחיות הבטיחות בנוגע למכונת ליטוש סרט/דיסקה?
1. אם כפפות המגן מפריעות למהלך העבודה, ניתן להסירן.
2. 
יש להחזיק את החלק בחוזקה וללחוץ בכוח על הדיסקה/הסרט.
3. 
חובה לעטות כפפות מגן ולהרכיב משקפי מגן.
4. 
יש להצמיד את החלק לדיסקה/לסרט לפני הפעלת המנוע.
31. מה הן הנחיות הבטיחות בנוגע למדפסת תלת ממד?
1. יש להדפיס בטמפרטורה המתאימה לפי הוראות היצרן.
2. אין להכניס את הידיים לחלל המדפסת בעת פעולתה.
3. 
כאשר יש חסימה בצינור הפליטה, ניתן להדפיס במהירות נמוכה בלבד.
4. תשובות א' + ב' ביחד נכונות.

32. מה הן הנחיות הבטיחות בנוגע לגיליוטינה לנייר?
1. ניתן לחתוך שכבת נייר בכל עובי רצוי.
2. 
לפני החיתוך יש להדק את שכבת דפי הנייר באמצעות פס הנהידוק.
3. 
את החיתוך יש לבצע  בשלושה שלבים כדי להקל על פעולת החיתוך.
4. 
אין אף תשובה נכונה.
33. מה הן הנחיות הבטיחות בנוגע למסור מכני/מסור סרט אופקי?
1. חובה להזרים נוזל קירור על אזור הניסור כשהטמפרטורה בחדר עולה על 30(C.
2. 
יש לוודא שהמסור שלם ומתוח כהלכה.
3. 
חובה להשתמש במשקפי מגן.
4. 
תשובות א' + ג' יחד נכונות.
34. מה הן הנחיות הבטיחות בנוגע לגיליוטינה ידנית למתכת?
1. לאחר החיתוך יש להשאיר את הגיליוטינה לא נעולה כדי לאפשר שימוש נוסף.
2. 
אסור לבצע חיתוך ביותר ממעבר אחד.
3. 
ניתן לחתוך פח מתכת בכל עובי שניתן להכניס בין הלהבים.
4. 
לפני החיתוך יש לסמן את את קו החיתוך ולהדק את החומר לשולחן.
35. מה הן הנחיות הבטיחות בנוגע לגיליוטינה חשמלית למתכת?
1. יש למשוך את ידית הכיפוף עד סוך המהלך שלה.
2. 
אין צורך להדק את הפח בזמן הכיפוף, כי הכיפוף ילחץ אותו כלפי השולחן.
3. 
לפני החיתוך יש  לכוונן את המכונה לעובי הפח הדרוש.
4. 
לאחר הכיפוף יש להרפות מידית המכונה.
36. מה הן הנחיות הבטיחות בנוגע לריתוך בקשת חשמלית?
1. לוודא חיבור תקין של הדק ההארקה לשולחן או לחלק.
2. 
להפעיל את המנדף ולדפון את החלק שיש לרתך.
3. 
ללבוש כפפות מגן וסינר מגן ולחבוש מסכת ריתוך.
4. 
כל התשובות נכונות.

37. איזו מבין הנחית הבטיחות הבאות נכונה לגיליוטינה חשמלית למתכת?
1. לפני החיתוך התלמיד ישחרר את נעילת הדיליוטינה.
2. 
לפני החיתוך יש יש להדק את החלק אל השולחן ולהציב את פס ההגנה לאצבעות.
3. 
לפני החיתוך יש לסמן את את קו החיתוך ולהדק את החומר לשולחן.
4. 
לפני החיתוך יש להסיר את הידיים מהמכונה.

38. מה הן הנחיות הבטיחות בנוגע לריתוך MIG/TIG?
1. ללבוש בגדים ארוכים, לנעול נעליים גבוהות, לדפון את החלק שיש לרתך.
2. 
ללבוש כפפות מגן וסינר מגן ולחבוש מסכת ריתוך.
3. 
לוודא שספיקת הגז ונתוני המכשיר מכווננים כהלכה ולהפעיל את המנדף.
4. 
כל התשובות נכונות.

39. באילו אמצעי הבטיחות יש לנקוט בעת שימוש בתנור קרמיקה?
1. תלמיד יפעיל את התנור רק לאחר הכנסת הפריטים לתוכו.
2. חובה להרכיב משקפי מגן ואטמי אוזניים.
3. 
ניתן לגעת בתנור רק לאחר הטיית כפפות עבודה.
4. תפעול התנור, הכנסת פריטים לתוכו והצאתם ממנו, על ידי המורה/המדריך בלבד.
40. מה הנחיות הבטיחות לשימוש בשואב אבק תעשייתי?
1. יש לחבר את כבל אספקת המתח בכל מצב של מתג ההפעלה.
2. 
את צינור השאיבה ניתן לחבר לאחר הפעלת שואב האבק.
3. 
אין להפנות את פיית השאיבה לעבר אדם או איברים בגוף.
4. 
ניתן להפעיל את שואב האבק גם מיכל הפסולת מלא.
בהצלחה!

שאלון בטיחות 4 לנספח א' - כרסומת אוטומטית CNC
לפניך 10 שאלות בנושא בטיחות עם כרסומת CNC.

לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד.

יש לסמן את התשובה הנכונה על ידי סימון עיגול סביב מספר התשובה. בהצלחה!

1. המיגון הדרוש לעבודה עם כרסומת CNC:
1. אוזניות מגן על פי רמת הרעש ליד המכונה.
2. 
אוזניות מגן בלבד.
3. 
משקפי מגן ואוזניות מגן.
4. 
משקפי מגן בלבד.
2. הרחקת שבבים מהמכונה יש לבצע:
1. לאחר הפסקת פעולת המכונה, ובעזרת כלי מתאים.
2. 
לאחר הספקת פעולת המכונה.
3. 
בזמן העבודה תוך נקיטת זהירות.
4. 
ניתן למשוך את השבבים בידיים, בתנאי שהם אינם חדים.
3. לפני הפעלת המכונה יש לבדוק:
1. מטליות לניקוי הרצפה למקרה של דליפת נוזל קירור.
2. 
הימצאות שלט "תקלה" למקרה של תקלה במכונה.
3. 
הימצאות מכשיר כלי מדידה מתאים ליד המכונה.
4. 
שכל מכשירי והתקני הבטיחות במכונה פועלים כהלכה - הגנות כניסה ומפסקי חירום.
4. אילו חומרים ניתן לכרסם בכרסומת CNC?
1. כל מתכת עד עובי 30 מ"מ.
2. 
חומרים שמאושרים על ידי המדריך/המדריך.
3. 
מתכות רכות וגם פלדות קשות.
4. 
אסור לכרסם מתכות בכרסומת CNC.
5. באילו מקרים ניתן לכרסם זכוכית?
1. זכוכית צבעונית בלבד.
2. 
לחריטה בלבד.
3. 
אסור לחתוך זכוכית.
4. 
לקדיחה בלבד.
6. האם ניתן לכרסם חומרים הפולטים אבק?
1. מותר לכרסם כל חומר הפולט אבק העלול לסכן את בריאות המשתמש, במהירות שיבוב נמוכה מאד.
2. 
מותר להשתמש בחומרים הפולטים אבק כשכל דפנות המגן של המכונה פתוחות והמנדף מופעל.
3. 
מותר להשתמש בחומרים הפולטים אבק רק כשדופן המגן האחורית של המכונה פתוחה.
4. 
אסור לכרסם חומרים הפולטים אבק העלול לסכן את בריאות המשתמש.
7. מתי נגרמים רעשים ורעידות בזמן הכרסום?
1. כהשמהירויות במכונה (סיבוב הכרסום, מהירות גישה) אינן מתאימות. פני השטח לא יהיו חלקים.
2. 
כשמהירות הגישה נמוכה מאד.
3. 
כשהכרסום חד ומסתובב במהירות גבוהה.
4. 
כשהכרסום חדש לגמרי.
8. מה יש לבדוק לפני תחילת הכרסום?
1. שמכסה האוורור של המנוע מכוסה כדי למנוע חדירת אבק לתוכו.
2. 
הימצאות כלי מדידה מתאים ליד המכונה.
3. 
שמופעלת התאורה מעל השולחן.
4. 
לוודא שנתיב תנועת השולחן נקי ולא תיגרם פגיעה לכל אורכו ורוחבו.
9. מה יש לבצע במידה ויש צורך לעזוב את המכונה?
1. יש להפסיק את הזרמת נוזל הקירור ורק אז להפסיק את תנועת השולחן.
2. 
יש להפסיק את פעילותה על ידי לחיצה על מפסק הכיבוי ולוודא שלא תופעל בטעות, על ידי כיבוי המפסק הראשי.
3. 
חובה להמתין עד סיום המעבר.
4. 
יש להפסיק את תנועת הכרסום.
10. כיצד יש לדפון את החומר הגלם ואת כלי החיתוך?
1. תחילה יש לדפון את חומר הגלם.
2. 
אין לדפון בחוזקה את חומר הגלם כדי לא לגרום בו עיוותים.
3. 
דפינת חומר הגלם וכלי החיתוך חייבת להיות הדוקה ובטיחותית, ללא אפשרות תנועה במהלך העבודה.
4. 
תחילה יש לדפון את כלי החיתוך.
שאלון בטיחות 4 לנספח ב' - מכונת כיפוף פרספקס

לפניך 10 שאלות בנושא בטיחות עם מכונת כיפוף פרספקס.

לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד.

יש לסמן את התשובה הנכונה על ידי סימון עיגול סביב מספר התשובה. בהצלחה!

1. המיגון הדרוש לעבודה עם מכונת כיפוף פרספקס:
1. נעלי עבודה סגורות, כפפות עמידות חום.
2. 
משקפי מגן ואוזניות מגן.
3. 
בגדי עבודה קצרים או ארוכים.
4. 
אוזניות מגן על פי רמת הרעש ליד המכונה.
2. באילו תנאים אסור להפעיל את המכונה?
1. ביום גשום וקר.
2. ביום שרב וחם.
3. בטמפרטורה סביבה החורגת מהתחום -5(C עד 41(C ולחות החורגת מתחום של 30% עד 90%.
4. כל התשובות יחד נכונות.
3. מתי ניתן לגעת בגוף החימום?
1. ניתן לגעת בגוף החימום רק לפני הפעלת המכונה.
2. 
אסור לגעת בגוף החימום בכל עת ויש להרחיק כל איבר ממנו.
3. 
ניתן לגעת בגוף החימום רק בסיום יום העבודה.
4. 
מותר לגעת מיד עם כיבוי המכונה.

4. אילו חומרים ניתן לכופף במכונה?
1. אסור להשתמש בחומרים שאינם מתאימים לעיצוב בחום.
2. 
כל חומר פלסטי.
3. 
חומר פלסטי עד עובי 2 מ"מ ויריעות פח עד עובי 0.5 מ"מ.
4. 
כל חומר פלסטי עד עובי 4 מ"מ
5. באיזה מקרה יש להפסיק מיד את פעולת המכונה?
1. כשהחומר אינו מתכופף.
2. 
כשלחץ האוויר יורד.
3. 
כשהתאורה אינה דולקת יותר.
4. 
במקרה של נזילת מים בצנרת או תקלה במשאבת המים. במקרה של סיכון כלשהו.
6. מתי ניתן להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה?
1. רק בעת כיפוף פרספקס לא צבעוני.
2. 
אסור להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה.
3. 
כשהחלק ארוך ורחב מאד.
4. 
כשנמצא חבר ליד המכונה.
7. מתי מותר לאכול ולשתות ליד המכונה?
1. כשהכיפוף נמשך זמן רב.

2. 
מותר לאכול ליד המכונה רק בשעות הבוקר.
3. 
אסור לאכול או לשתות ליד המכונה במהלך הפעלתה.

4. 
כשחם מאד ניתן לשתות ליד המכונה.

8. איזה סוג תיקון מותר לתלמיד לבצע במכונה?
1. תיקון במערכת החשמל, רק לתלמיד שעבר קורס מתאים.

2. 
תיקון בצנרת הקירור, רק לתלמיד שעבר הדרכה בהידראוליקה.
3. 
תיקון קל בלבד.
4. 
אסור לבצע תיקונים במכונה. במקרה תקלה, יש לפנות למורה/המדריך.

9. באיזה מקרה אין להפעיל את המכונה?
1. כאשר המתח לא יציב ומופיעות הפסקות חשמל תדירות או עליות וירידות חדות במתח.
2. לאחר ההפעלה הראשונה של המכונה באותו יום.
3. כשטמפרטורת הסביבה עולה על 30(C.
4. כשיש עומס ברשת החשמל.
10. מה צריך לבדוק במכונה לפני ההפעלה היומית שלה?
1. את תקינות החלקים הנעים ולוודא שאין חלקים שבורים או תקועים או גורמים אחרים, העלולים לפגוע בפעילותה התקינה של המכונה.
2. אמצעי והתקני הבטיחות במכונה פועלים כהלכה - הגנות כניסה ומפסקי חירום.
3. חיבור נאות ל המכונה לרשת החשמל.
4. כל התשובות יחד נכונות.
שאלון בטיחות 4 לנספח ד'  - תנור קרמי

שאלון בטיחות 4 לנספח ה'  - ריתוך

משולבים בשאלון הכללי

שאלון בטיחות 4 לנספח ג' - מכונת עיצוב בואקום

לפניך 10 שאלות בנושא בטיחות עם מכונת עיצוב בואקום.

לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד.

יש לסמן את התשובה הנכונה על ידי סימון עיגול סביב מספר התשובה. בהצלחה!

1. המיגון הדרוש לעבודה עם מכונת עיצוב בואקום:
1. בגדי עבודה קצרים או ארוכים.
2. 
משקפי מגן ואוזניות מגן.
3. 
נעלי עבודה סגורות, כפפות עמידות חום.
4. 
אוזניות מגן על פי רמת הרעש ליד המכונה.
2. באילו תנאים אסור להפעיל את המכונה?
1. בטמפרטורה סביבה החורגת מהתחום -5(C עד 41(C ולחות החורגת מתחום של 30% עד 90%.
2. כל התשובות יחד נכונות.
3. ביום גשום וקר.
4. ביום שרב וחם.
3. באיזו סביבה אין להפעיל את המכונה?
1. באולם עם תאורת לד (LED).
2. 
סמוך לנוזלים, גזים או חומרים דליקים.
3. 
באולם עם תאורה פלואורסצנטית.
4. 
באולם ללא חלונות.
4. מה חובה להפעיל לפני הפעלת המכונה?
1. את תאורת התקרה.
2. 
את מערכת מיזוג האוויר.
3. 
את מדחס האוויר.
4. 
את משאבת המים.
5. מתי ניתן להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה?
1. כשתהליך העיצוב נמשך מעל עשר דקות.
2. 
רק בעת עיצוב חומר לא צבעוני.
3. 
כשנמצא חבר ליד המכונה.
4. 
אסור להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה.
6. כיצד יש להשאיר את המכונה כשהיא אינה בשימוש?
1. יש לסגור את דלתות המכונה ולנעול את מקום הימצאה.
2. 
יש להפסיק את מערכת נוזל הקירור.
3. 
יש להשאיר את הדלתות פתוחות כדי לאפשר אוורור נאות.
4. 
יש לסגור את ברז האוויר.
7. מה יש לבצע במידה ויש צורך לעזוב את המכונה?
1. חובה להמתין עד סיום התהליך.
2. 
יש להפסיק את פעילותה על ידי לחיצה על מפסק הכיבוי ולוודא שלא תופעל בטעות, על ידי כיבוי המפסק הראשי.
3. 
יש לתלות שלט "זהירות – המכונה פועלת".
4. 
יש להפעיל את התאורה בחלל המכונה.
8. האם ניתן להפעיל את המכונה באמצעות כבל מאריך?
1. מותר להפעיל את המכונה באמצעות כבל מאריך באורך עד 5 מטר.
2. 
מותר להפעיל את המכונה באמצעות למשך זמן קצר בלבד.
3. 
מותר להפעיל את המכונה באמצעות כבל מאריך בתנאי שמקבעים אותו לאורכו באמצעות סרט דביק.
4. 
אסור להפעיל את המכונה באמצעות כבל מאריך.
9. איזה סוג תיקון מותר לתלמיד לבצע במכונה?
1. אסור לבצע תיקונים במכונה. במקרה תקלה, יש לפנות למורה/המדריך.
2. 
תיקון קל בלבד.
3. 
תיקון במערכת החשמל, רק לתלמיד שעבר קורס מתאים.

4. 
תיקון בצנרת האוויר, רק לתלמיד שעבר הדרכה בפניאומטיקה.

10. לפני הפעלת המכונה:
1. יש לוודא שאין בה חלקים שבורים או תקועים העלולים לפגוע בפעולה התקינה שלה.
2. 
יש לפנות את כל מי שנמצא לידה.
3. 
יש לוודא שכל אמצעי והתקני הבטיחות במכונה פועלים כהלכה - הגנות כניסה ומפסקי חירום.
4. 
כל התשובות יחד נכונות.
שאלון בטיחות 4 לנספח ו' - מכונת חיתוך וחריטה בלייזר

לפניך 23 שאלות בנושא בטיחות עם מכונת חיתוך וחריטה בלייזר.

לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד.

יש לסמן את התשובה הנכונה על ידי סימון עיגול סביב מספר התשובה. בהצלחה!

1. המיגון הדרוש לעבודה עם מכונת לייזר:
1. בגדי עבודה ארוכים.
2. 
נעלי עבודה סגורות, כפפות עמידות חום.
3. 
נעלי עבודה סגורות.
4. 
כל התשובות יחד נכונות.
2. כשהמכונה אינה בשימוש יש צורך:
1. לפתוח את הדלת הקדמית בלבד.
2. לפתוח את הדלת האחורי בלבד.
3. לסגור את דלתותיה, לכסותה ולנעול את חדר המכונה.
4. לפתוח את דלתותיה כדי לאפשר אוורור של שפופרת הלייזר.
3. באיזו סביבה אין להפעיל את המכונה?
1. באולם עם תאורת לד (LED).
2. 
באולם עם תאורה פלואורסצנטית.
3. 
באולם ללא חלונות.
4. 
סמוך לנוזלים, גזים או חומרים דליקים.
4. באילו חומרים אסור ובאילו מותר להשתמש במכונה?
1. פי.וי.סי, טפלון וכל חומר פלסטי אחר, למעט פרספקס, עץ נייר וקרטון.
2. 
זכוכית ושיש ניתן לחרוט.
3. 
פרספקס וקרטון.
4. 
תשובות א' + ב' יחד נכומנות.
5. לפני הפעלת המכונה:
1. חובה להרחיק אנשים מסביבת המכונה.
2. 
יש להפעיל את התאורה.
3. 
חובה לנעול את כל דלתותיה ואת דלת החדר.
4. 
תשובות א' + ג' ביחד נכונות.
6. האם ניתן להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה?
1. ניתן להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה לשתי דקות בלבד.
2. 
אסור להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה.
3. 
ניתן להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה רק אם פותחים את הדלת הקדמית.ניתן להשאיר את 
4. מכונה פועלת ללא השגחה רק אם פותחים את דלת החדר.
7. לפני הפעלת המכונה:
1. יש לבצע מעבר על החומר עם דלת חזיתית פתוחה כדי לוודא היעדר מכשולים לאורך הנתיב.
2. 
יש להריץ את השולחן ללא הפעלת קרן הלייזר.
3. 
יש לבדוק את נתיב המראות דלת סגורה ע"י יריית לייזר בעוצמהמרבית לשנייה על כל חומר כדי לבדוק הימצאות נקודת שריפה (ע"י לחצן PULSE).
4. 
יש לבדוק את נתיב המראות דלת סגורה ע"י יריית לייזר בעוצמה חלשה לחצי שנייה על כל חומר כדי לבדוק הימצאות נקודת שריפה (ע"י לחצן PULSE).

8. לפני חיבור המכונה למקור המתח:
1. יש לוודא שאין מכונה אחרת מחוברת על אותו קו אספקה.
2. 
יש להפסיק את פעולת שאר המכונות באותו אולם.
3. 
חובה לוודא שמתג ההפעלה אינו לחוץ.
4. 
חובה לוודא שמנתק המעגל הראשי בחדר תקין.
9. בזמן פעולת המכונה יש לוודא:
1. יש לוודא שמצנן המיים (צ'ילר) והסחרור (סירקולציה) הפועל. יש להפסיק את פעולת המכונה כשהטמפרטורה במד החום עולה על 35(C.
2. 
יש לוודא שמיזוג האוויר מופעל בחדר.
3. 
יש לוודא שהמאוורר בחד פועל במהירות גבוהה.
4. 
תשובות א' + ג' יחד נכונות.
10. במידה ויש צורך בכבל מאריך:
1. ניתן להשתמש בכבל מאריך דו גידי בלבד.
2. 
יש להצמיד את הכבל המאריך על הרצפה לכל אורכו באמצעות סרט דביק.
3. 
ניתן להשתמש בכבל מאריך באורך עד 2 מטר.
4. 
יש להשתמש בכבל מאריך המתאים לזרם של 16 אמפר. מומלץ לא להשתמש בכבל מאריך.
11. כיצד יש לכוונן את לחץ האוויר?
1. בחיתוך בלבד, יש להקטין את לחץ האוויר ובחריטה יש לכוונן ללחץ אוויר מרבי.
2. 
בחיתוך ובחריטה, יש לכוונן ללחץ אוויר המונע היווצרות ניצוצות מתחת לחומר.
3. 
בחריטה בלבד, יש להקטין את לחץ האוויר ובחיתוך יש לכוונן ללחץ אוויר מרבי.
4. 
בחריטה בלבד, יש להקטין את לחץ האוויר ובחיתוך יש לכוונן ללחץ אוויר בינוני.
12. במקרה של הופעת אש מתחת לחומר הנחתך?
1. יש להפסיק את החיתוך ולהתיז מים כדי לכבות את האש.
2. 
יש להקטין את עוצמת החיתוך ולכוונן שוב את לחץ האוויר עד היפסקות האש.
3. 
יש להשתמש במכשיר כיבוי להפסקת האש.
4. 
יש להפסיק מיד את פעולת המכונה ולפתוח את דלתותיה.

13. לפני ביצוע חריטה או חיתוך:
1. יש לכוונן את העוצמה והמהירות כפי שהוגדרו מראש בתוכנה.
2. 
יש להתחיל בעוצמה בינונית ולתקן תוך כדי התקדמות המכונה.
3. 
יש להתחיל במהירות נמוכה ולתקן תוך כדי התקדמות המכונה.
4. 
יש להתחיל בעוצמה החלשה ביותר ולתקן תוך כדי התקדמות המכונה.

14. מה יש לבצע כשהמכונה אינה כוללת מדחס, מצנן ומנדף מובנים:
1. 
יש לחבר שואב אבק חיצוני דרך אחת מדלתות המכונה.
2. יש לחבר את שואב האבק והעשן המצורפים למכונה.
3. 
יש לחבר צינור אוויר דחוס לחלל המכונה לפיזור האבק.
4. 
ש לחבר שואב עשן בחלק העליון של הדלת האחורית.
15. בעת הצטברות עשן בחלל המכונה:
1. יש לחבר מיד שואב אבק נוסף.
2. 
יש לוודא שאין שריפה ולהמשיך לחרוט/לחתוך בזהריות.
3. 
יש להפסיק מיד את פעולת המכונה ולוודא ששואב האבק תקין ושאין שריפה המכונה.
4. 
יש להפסיק מיד את פעולת המכונה ולבדוק שאין שריפה.
16. במקרה של נזילת מים במכונה:
1. יש לנגב מיד את המים.
2. 
יש להתרחק מיד מהמכונה ולנתק את המתח הראשי במבנה ולפנות למורה/למדריך.
3. 
יש להפסיק מיד את פעולת המכונה ולפנות למורה/למדריך.
4. 
יש להפסיק את פעולת המכונה ולנגב את המים.
17. לפני תחילת כל הפעלה של המכונה:
1. יש להפעיל את המצנן ולוודא שאינו משמיע רעשים.
2. 
יש לבדוק את ספיקת המים בפשופרת הליזר.
3. 
ש לוודא שהמדחס אינו מתחמם.
4. 
יש לבדוק את תקינות המדחס ולוודא שמיעת זרימת המים בראש הלייזר.
18. כיצד יש להשאיר את המכונה כשהיא אינה בשימוש?
1. יש להשאיר את הדלתות פתוחות כדי לאפשר אוורור נאות.
2. 
יש לסגור את דלתות המכונה ולנעול את מקום הימצאה.
3. 
יש להפסיק את מערכת נוזל הקירור.
4. 
יש לסגור את ברז האוויר.
19. מתי ניתן להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה?
1. כשתהליך העיצוב נמשך מעל עשר דקות.
2. 
כשנמצא חבר ליד המכונה.
3. 
רק בעת עיצוב חומר לא צבעוני.
4. 
אסור להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה.

20. מה יש לבצע במידה ויש צורך לעזוב את המכונה?
1. יש להפסיק את פעילותה על ידי לחיצה על מפסק הכיבוי ולוודא שלא תופעל בטעות, על ידי כיבוי המפסק הראשי.
2. 
יש להפעיל את התאורה בחלל המכונה.
3. 
חובה להמתין עד סיום התהליך.
4. 
יש לתלות שלט "זהירות – המכונה פועלת".

21. האם ניתן להפעיל את המכונה באמצעות כבל מאריך?
1. מותר להפעיל את המכונה באמצעות כבל מאריך בתנאי שמקבעים אותו לאורכו באמצעות סרט דביק.
2. 
מותר להפעיל את המכונה באמצעות כבל מאריך באורך עד 5 מטר.
3. 
מותר להפעיל את המכונה באמצעות למשך זמן קצר בלבד.
4. 
אסור להפעיל את המכונה באמצעות כבל מאריך.

22. איזה סוג תיקון מותר לתלמיד לבצע במכונה?
1. תיקון קל בלבד.
2. 
תיקון במערכת החשמל, רק לתלמיד שעבר קורס מתאים.

3. 
אסור לבצע תיקונים במכונה. במקרה תקלה, יש לפנות למורה/המדריך.

4. 
תיקון בצנרת האוויר, רק לתלמיד שעבר הדרכה בפניאומטיקה.
23. לפני הפעלת המכונה:
1. יש לוודא שאין בה חלקים שבורים או תקועים העלולים לפגוע בפעולה התקינה שלה.
2. 
יש לוודא שכל אמצעי והתקני הבטיחות במכונה פועלים כהלכה - הגנות כניסה ומפסקי חירום.
3. 
יש לפנות את כל מי שנמצא לידה.

4. 
כל התשובות יחד נכונות.
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