[bookmark: _GoBack]คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 
รุ่น HBP-1120 ผลิตภัณฑ์ Omron ประเทศญี่ปุ่น 


1. วัตถุประสงค์   
เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบภายนอก มีขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้ไปใช้งานได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับ แผนกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย หรือ ออกหน่วยแพทย์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

2. คุณลักษณะทั่วไป
2.1 จอภาพเป็นชนิด  7 Segment  LCD มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
2.2 ใช้ได้กับถ่าน AA และมี AC Adapter สำหรับใช้งานกับไฟฟ้า 100 – 240 V, 50/60 Hz
2.3 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
2.4 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

3. ภาคการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
3.1 ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometic แบบ Dynamic Linear Deflation 
3.2 มีระบบการวัด 2 แบบ คือ Automatic และ Auscultation (Manual Mode) โดยใช้หูฟัง
3.3 สามารถวัดความดันโลหิตในช่วงต่าง ๆ ได้ดังนี้
SYS	  		ตั้งแต่  60 - 250   มิลลิเมตรปรอท
DIA			ตั้งแต่  40 - 200   มิลลิเมตรปรอท
Pulse  rate		ตั้งแต่  40 - 200   ครั้งต่อนาที
3.4 ค่าความแม่นยำผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วและให้ผลการวัดที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
3.5 มีระบบหยุดการวัดชั่วคราวเป็นเวลา 5 วินาที เมื่อคนไข้เคลื่อนไหว (Motion Stop Function)
3.6 มีระบบตรวจจับภาวะชีพจรเต้นผิดปรกติ (Irregular Pulse Indicator)
3.7 ใช้ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน และสามารถใช้งานกับ AC Adapter

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
4.1 Adult NIBP Cuff					จำนวน		1	ผืน
4.2 AC Adapter						จำนวน		1	อัน
4.3 คู่มือการใช้งาน						จำนวน		1	ชุด
4.4 แบตเตอร์รี่						จำนวน		1	ชุด
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คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ    รุ่น  HBP - 112 0   ผลิตภัณฑ์  Omron  ประเทศญี่ปุ่น       1.   วัตถุประสงค์       เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบภายนอก มีขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้ไปใช้งานได้ อย่างสะดวก   เหมาะสำหรับ แผนกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย หรือ ออกหน่วยแพทย์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก    2.   คุ ณลักษณะทั่วไป   2.1   จอภาพเป็นชนิด    7 Segment  LCD  มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน   2.2   ใช้ได้กับถ่าน  AA  และมี  AC Adapter  สำหรับใช้งานกับไฟฟ้า  100  –   240 V, 50/60 Hz   2.3   เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น   2.4   รับประกันคุณภาพ  1  ปี     3.   ภาคการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ   3.1   ใช้เทคนิคการวัดแบบ  Oscillometic  แบบ  Dynamic Linear Deflation    3.2   มีระบบการวัด  2  แบบ คือ  Automatic  และ  Auscultation (Manual Mode)  โดยใช้หูฟัง   3.3   สามารถวัดความดันโลหิตในช่วงต่าง ๆ ได้ดังนี้   SYS         ตั้งแต่   6 0   -   25 0    มิลลิเมตรปรอท   DIA      ตั้งแต่   4 0  -   20 0    มิลลิเมตรปรอท   Pulse  rate    ตั้งแต่   4 0  -   20 0    ครั้งต่อนาที   3.4   ค่าความแม่นยำผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วและให้ผลการวัดที่รวดเร็วและเชื่อถือได้   3.5   มีระบบหยุดการวัดชั่วคราวเป็นเวลา  5  วินาที เมื่อคนไข้เคลื่อนไหว  ( Motion Stop Function)   3.6   มีระบบตรวจจับภาวะชีพจรเต้นผิดปรกติ  ( Irregular Pulse Indicator)   3.7   ใช้ถ่าน  AA  จำนวน  4  ก้อน และสามารถใช้งานกับ  AC Adapter     4.   อุ ปกรณ์ประกอบการใช้งาน   4.1   Adult NIBP Cuff           จำนวน     1   ผืน   4.2   AC Adapte r             จำนวน     1   อัน   4.3   คู่มือการใช้งาน      จำนวน   1   ชุด   4.4   แบตเตอร์รี่      จำนวน   1   ชุด  

